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Anotacia

Dokument Technické podmienky prevadzkovatefa Miestnej distribuénej sustavy, predstavuje
inovovanu verziu Koédexu distribuénej suUstavy podla poziadaviek zakona ¢. 251/2012 Z.z. o
energetike. Technické podmienky sustavy su vypracované v sulade s §19 Zakona &. 251/2012 Z.z. o
energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a v rozsahu podla Vyhlasky MHSR ¢&. 271/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o rozsahu technickych podmienok pristupu a pripojenia do
sustavy a siete a pravidla prevadzkovania sustavy a siete. Technické podmienky sustavy su
zamerané na rieSenie vybranych problémov technickej prevadzky a rozvoja distribu€nej sustavy. Pre
ucastnikov trhu s elektrinou su Technické podmienky prevadzkovatela miestnej distribuénej sustavy
zavaznym dokumentom
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1. Zakladné pojmy

Prenosova sustava ( dalej len ,,PS“) PS sa rozumeju vzajomne prepojené elektrické vedenia
zvlast vysokého napatia a velmi vysokého napatia a elektroenergetické zariadenia potrebné na
prenos elektriny na vymedzenom Uzemi, vzajomne prepojené elektrické vedenia zvlast vysokého
napatia a velmi vysokého napatia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie PS s PS
mimo vymedzeného Uzemia; suastou PS sU aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpec€ovacie,
informacné a telekomunika¢né zariadenia potrebné na prevadzkovanie prenosovej sustavy.

Distribuéna sustava (d’alej len ,,DS“ alebo ,,Sustava“) - DS sa rozumeju vzajomne prepojené
elektrické vedenia velmi vysokého napatia do 110 kV vratane a vysokého napéatia alebo nizkeho
napatia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného
Uzemia; suCastou DS su aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpeCovacie, informacné
a telekomunika¢né zariadenia a elektronické komunikacné siete, ktorych zakladnym ucelom je
zabezpeclenie prevadzkovania DS; su€astou DS je aj elektrické vedenie a elektroenergetické
zariadenie, ktorym sa zabezpecCuje preprava elektriny z ¢asti Uzemia Europskej Unie alebo z Casti
Uzemia tretich Statov na vymedzené Uzemie alebo na Cast vymedzeného Uzemia, ak také
elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespaja PS s PS ¢lenského Statu alebo s
PS tretich Statov.

Miestna distribuéna sustava (dalej len ,MDS“) je DS menSieho rozsahu, do ktorej je
pripojenych maximalne 100 tis. odbernych miest, a ktora je zvyCajne pripojena do nadradenej
regionalnej DS.

Prevadzkovatel MDS — HTMAS s.r.o, ICO 36644692, so sidlom Matuskova 48, 976 31
Vlkanova, ktora ma povolenie na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného uzemia.

Technické podmienky pristupu a pripojenia, pravidla prevadzkovania distribuénej sustavy
(d'alej len ,,Technické podmienky“ alebo ,,TP*“ alebo ,,TP MDS*) - definuju technické podmienky
prevadzkovatela miestnej distribu¢nej sustavy podla § 19 zakona o energetike.

Prevadzkovy poriadok prevadzkovatela MDS (PP PMDS) definuje obdobne ako PMDS
obchodné a technické prvky prevadzkovych vztahov medzi prevadzkovatelom MDS a v3etkymi
daldimi uzivatelmi v rdmci rozsahu a technickych moznosti MDS.

Dispecing - ustredné riadenie prevadzky DS pomocou ovladacich, meracich a telekomunikacnych
zariadeni.

Prevadzkové predpisy pre distribuénu sustavu - obsahuju rézne prevadzkové udaje, ktoré
mdzu ovplyviovat uzivatela DS a vyzaduju jeho sucinnost. Napr. ustanovenia o odhadoch
predkladaného dopytu, planovanie odstavok zdrojov na vyrobu elektriny, hlasenie prevadzkovych
zmien a udalosti, zaistenie bezpelnosti prace, bezpecénosti prevadzky DS a postupoch pri
mimoriadnych udalostiach.

Uzivatel DS (d’alej len ,,Uzivatel*“) — osoba, ktora elekirinu dodava alebo elekirinu odobera
prostrednictvom DS alebo ma s MDS zmluvny vztah, bez ohladu na smer fyzického toku elektriny.

Elektroenergetické zariadenie — je zariadenie, ktoré sliZi na vyrobu, uskladfiovanie, pripojenie,
prenos, distribuciu alebo dodavku elektriny alebo poskytovanie flexibility.

Zariadenie na vyrobu elektriny (d'alej len ,,Zdroj“) — zariadenie, ktoré sluzi na premenu réznych
primarnych alebo sekundarnych zdrojov energie na elektrinu; zahriiuje stavebnu ¢ast
a technologické zariadenie.

Prevadzkovatel Zdroja — Uzivatel sustavy, ktory prevadzkuje zariadenia na vyrobu elektriny
(Zdroj), ktoré je pripojené do DS.

Zariadenie na uskladiiovanie elektriny - zariadenie, v ktorom prebieha uskladhovanie elektriny
(dalej len ,UlozZisko®).
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Uskladnovanie elektriny - odloZenie spotreby elektriny na neskorsi ¢as, ako bola vyrobena, alebo
premena elektriny na taku formu energie, ktord mozno uskladriovat, uskladfiovanie takej energie a
nasledna spatna premena takejto energie na elektrinu v ramci jedného odberného miesta alebo
odovzdavacieho miesta.

Prevadzkovatel Uloziska - osoba, ktora uskladiuje elektrinu v zariadeni na uskladfiovanie
elektriny.

Celkovy instalovany vykon zariadenia na vyrobu elektriny (zdroja) — je elektricky vykon, ktory
je generator schopny vyrabat za normalnych prevadzkovych podmienok, na ktory je dimenzovany
a ktorého hodnota je uvedena na Stitku alebo v dokumentacii vydanej vyrobcom generatora.
Celkovy inStalovany vykon fotovoltickej elektrarne je urCeny ako sucet menovitych vykonov
meni¢ov na strane striedavého napatia. Celkovy inStalovany vykon elektrarne s tocivymi
generatormi je sucet inStalovanych vykonov generatorov.

Celkovy instalovany vykon zariadenia na uskladfiovanie elektriny —je dany su¢tom menovitych
vykonov striedaov na strane striedavého napatia. V pripade, Ze je zariadenie na uskladfiovanie
elektriny suc€astou zariadenia na vyrobu elektriny a zarovern vyuziva na premenu jednosmernej
elektriny na striedavu spoloéné striedace, je inStalovany vykon takéhoto zariadenia uréeny ako
vy$Sia z hodnét instalovaného suctu vykonu striedaCov a celkového instalovaného vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny. V inych pripadoch inStalovany vykon takéhoto zariadenia
zodpoveda celkovému instalovanému elektrickému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiovanie elektriny podfa toho, ktory z celkovych inStalovanych elektrickych
vykonov je vyS$Si.

Technické podmienky sustavy (dalej len ,,TP“ alebo , Technické podmienky“) — tento
dokument - Technické podmienky prevadzkovatefa MDS HTMAS s.r.o.

Oficialny komunikaény kontakt do MDS (pre podanie ziadosti, podnetu, reklamacie a pod.) je
definovany nasledovnymi spbésobmi: v tlatenej forme poStovou zasielkou, v tlatenej forme cez
podatelfu, elektronicky na E-mailovu adresu info@htmas.eu.

Zakon o energetike (d’alej len ,,ZoE“ alebo ,,Zakon o energetike”) — zakon ¢&. 251/2012 Z. z.
o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov.

Odberatefom elektriny v domacnosti je fyzickd osoba, ktora nakupuje elektrinu pre vlastnu
spotrebu v domacnosti.

Odberatefom elektriny mimo domacnosti je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktora
nakupuje elektrinu, ktora nie je vyuzivana na vlastnu spotrebu odberatela elektriny v domacnosti.

Standardy kvality predstavuji stbor zavéznych a meratelnych poziadaviek na kvalitu prevadzky,
ako ustanovuje vyhlagka Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny.

Stav nudze je stav, odlidny od normalneho rezimu prevadzky v zmysle ustanoveni § 20 Zakona o
energetike.

Ochrany siete predstavuju systém ochran zariadeni prevadzkovatela MDS alebo uzivatela MDS,
ktory zabranuje poskodeniu zariadenia a dalSiemu Sireniu poruchy do MDS alebo DS.

Ochrany zdroja predstavuju systém ochran zabrafiujuci poSkodeniu zariadenia a Sireniu poruchy
do MDS alebo DS.

Kompenzaény prostriedok je zariadenie uréené vyhradne k vyrobe alebo spotrebe reaktanéného
(jalového) vykonu.

Diagram zat'azenia je Casovy priebeh S$pecifikovaného odoberaného vykonu (Cinného,
reaktan¢ného - jalového) v dohodnutom ¢ase (den, tyzden, rok a pod.).

Bezpeénostné predpisy su predpisy, ktoré sa vztahuju na vytvorenie a kontrolu bezpeénej prace.
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Nadradena DS pre Uucely tohto dokumentu je DS prevadzkovatela Stredoslovenska
distribu¢na, a. s.
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2. Technické podmienky pristupu a pripojenia do distribu€énej sustavy

V pripade, ak pre pripojenie elektroenergetického zariadenia k MDS je potrebné podla
osobitného predpisu zohladnit alebo splnit aj Technické podmienky prevadzkovatela PS,
a prevadzkovatela nadradenej DS, prevadzkovatel MDS umozni pripojenie elektroenergetického
zariadenia k DS az po splneni Technickych podmienok prevadzkovatela PS, resp. v sulade
s Technickymi podmienkami prevadzkovatela PS ako aj v sulade s Technickymi podmienkami
prevadzkovatela nadradenej DS.

3. Spoésob pripojenia odberatel'ov pre jednotlivé urovne napatia
3.1 VSeobecné podmienky

Spodsob pripojenia zariadeni Uzivatela do MDS, ako aj vSetky Upravy odsuhlasené
prevadzkovatelom MDS, musia byt v stlade so zasadami stanovenymi v tychto TP, v PP MDS
ako aj v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Prevadzkovatel MDS je opravneny,
z dévodov zabezpec€enia zakonnej povinnosti u€inného prevadzkovania MDS za hospodarnych
podmienok, ur€it Uzivatelovi uroven napatia, do ktorého bude nové odberné miesto pripojené, a
to s prihliadnutim na pozadovanu kapacitu na pripojenie a stav Sustavy v danej lokalite. Spdsob
Standardného pripojenia odberného miesta je dany menovitym napatim Casti MDS, do ktorej je
odberné miesto pripojené. Pripojenie do MDS musi mat moznost odpojenia inStalacie pouzivatela
tak, aby ho mohol prevadzkovatel MDS odpojit nezavisle od ucasti Uzivatela.

Nasledne su popisané Standardy uprav v MDS vyvolanych poziadavkami Uzivatela na
pripojenie nového odberného miesta, alebo na zvySenie maximalnej rezervovanej kapacity
existujuceho odberného miesta. Na tychto Upravach sa Uzivatel podiela vo vySke stanovenej
platnymi pravnymi predpismi [1] a [2].

Na tieto upravy mdzZe v niektorych pripadoch nadvazovat elektricka pripojka, naklady na
vybudovanie ktorej v zmysle ZoE [3] hradi ten, v ktorého prospech bola elektricka pripojka
zriadenad, ak sa prevadzkovatel MDS s Uzivatefom nedohodne inak.

Vlastnik elektrickej pripojky je povinny zabezpedit jej prevadzku udrzbu a opravy tak, aby
elektricka pripojka neohrozila Zivot, zdravie a majetok os6b alebo nespdsobovala poruchy v DS. V
zmysle ZoE mdze vlastnik elektrickej pripojky o tuto €innost' poZiadat’ prevadzkovatela MDS, ktory
je povinny s vlastnikom elektrickej pripojky uzavriet zmluvu na jej udrzbu, prevadzku a opravu.
Zasahovat do elektrickej pripojky méze vlastnik elektrickej pripojky len so suhlasom
prevadzkovatela MDS. Prevadzkovatel MDS ma pravo vykonavat prevadzkové zasahy aj na
zariadeni Uzivatela, pokial su tieto zasahy nevyhnutné pre zabezpecenie plynulej a bezpecnej
prevadzku MDS.

Spdsoby pripojenia uvedené v tychto TP suU povazované za Standardné pripojenia do MDS.
V pripade, Ze Uzivatel pozaduje nestandardny spdsob pripojenia k MDS, je tento pripad rieSeny
individualne v sulade s legislativnymi poZiadavkami na pripojenie do MDS.

Dodavka elektriny Uzivatefom (fyzicky tok elektriny do MDS) je pripustna len prostrednictvom
odovzdavacieho miesta Uzivatela, ktory uzatvoril riadnu zmluvu o pripojeni elektroenergetického
zariadenia do MDS.

Fyzicka dodavka elektriny do MDS prostrednictvom odberatefovho odberného miesta
pripojeného do MDS, tak ako je definované odberné miesto Zakonom o energetike, je
nepripustna. Odberatefom sa podfa Zakona o energetike, rozumie osoba, ktora nakupuje elektrinu
na ucel dalSieho predaja, alebo koncovy odberatel elektriny.

VSetky odbery elektriny Uzivatelov pripojenych na napatovej urovni VN a NN, s ohfadom na
zabezpecenie technickej bezpecénosti prevadzky DS, sa uskuto€nia pri induktivnom G¢€inniku

cos ¢ = 0,95 az 1, ak nie je medzi prevadzkovatelom MDS a Uzivatelom dohodnuté inak.
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4. Sp6sob pripojenia do MDS
4.1 Suastava nizkeho napatia (d’alej len NN)

= Pripojenie z vonkajSieho vedenia NN
» rozSirenie vonkajSieho vedenia (zavesné kablové vedenie),

» pripojka realizovana zavesnym kablom, alebo kablom v zemi.

= Pripojenie kablovym vedenim NN

» zasluCkovanie existujuceho kablového vedenia, v tomto pripade zacCina pripojenie

odberného
elektrického zariadenia pripojenim privodu, alebo odboenim k elektromeru z istiacich
prvkov v skrini v majetku MDS,

» rozSirenie kablového vedenia rovnakou technolégiou akou je zrealizované existujuce

vedenie,

> pripojkou z kablovej skrine (existujucej, upravenej existujucej alebo novej), alebo
samostatnym vyvodom z rozvadzaca NN distribu¢nej trafostanice.

4.2 Sustava vysokého napdtia (d’alej len VN)

* Pripojenie z vonkajsieho vedenia VN
» Uprava, vonkajSieho vedenia prevedend rovnakym spdsobom ako existujuce vedenie,
> pripojka odbocujuca z existujuceho vedenia v mieste podperného bodu, zhotovena
vonkajs$im
vedenim alebo kablovym podzemnym vedenim.
= Pripojenie kablovym vedenim VN
> zasluCkovanie kablového vedenia,
» zhotovenie jednej pripojky z elektrickej stanice VN.

4.3 Standardné pripojenie

= Pripojenie zasluékovanim:
nizke napaitie
> kablova skrifia pre slu¢kové pripojenie.
vysoké napitie
» transformacna stanica VN/NN ktora ma na strane VN dve miesta pre pripojenie kablovych
vedeni, murovana, panelova alebo kompaktna nadzemna transformacna stanica.
= Pripojenie luéového vyvodu:
nizke napétie

> kablova alebo pripojkova skrifa.
vysoké napitie

» transformaéna stanica VN/NN, ktora ma na strane VN jedno miesto pre pripojenie
napajacieho

napatia,
» vonkajSia transformacna stanica.
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4.4 Elektrické pripojky (d’alej len ,,Pripojky*)

Elektricka pripojka je zariadenie NN, VN, ktoré je ur€ené na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do MDS. Elektrické pripojky musia zodpovedat’ vSetkym platnym technickym normam,
najma [4], [5] a [6]. Elektricka pripojka nie je sucastou MDS.

Zakladné ¢lenenie elektrickych pripojok

Elektrické pripojky sa podla vyhotovenie delia na:
» pripojky zhotovené vonkajSim nadzemnym vedenim,
» pripojky zhotovené kablovym podzemnym vedenim,
> pripojky zhotovené kombinaciou oboch spdsobov.
Elektrické pripojky sa podla napétia delia na:
> pripojky NN,
> pripojky VN.

Zaciatok elektrickych pripojok Elektricka pripojka sa za¢ina odboCenim elektrického vedenia
od DS smerom k Uzivatelovi. Odbogenim elektrického vedenia v elektrickej stanici MDS je jeho
odboCenie od spinacich a istiacich prvkov, pripadne od pripojnic. V ostatnych pripadoch sa za
odbocenie elektrického vedenia povazuje jeho odbocenie od vzdusného alebo kablového vedenia.
V elektrickej stanici su spinacie a istiace prvky zariadenim DS, armatury vodiCov (okd), ktoré po
odpojeni vodi¢a od spinacieho alebo istiaceho prvku ostavaju na vodici, su su€astou elektrickej
pripojky.

V pripade kablového vedenia je kabel sucastou MDS. Odbocna spojka (akejkolvek
konstrukcie) je sucastou elektrickej pripojky.

Elektroenergetické zariadenie ktoré je v priamom kontakte so zariadenim MDS, podlieha
schvaleniu prevadzkovatefom MDS. Toto =zariadenie musi byt kompatibilné s ostatnymi
zariadeniami MDS.

Ukon¢enie elektrickych pripojok
Pripojka nizkeho napétia koné&i pripojkovou skrifiou.

Pripojkovou skrifiou je:

» hlavna domova poistkova skrifia, ak je pripojka zhotovena vonkajSim vedenim. Pripojkova
skrifia musi byt plombovatelna a s uzaverom pre rozvodné zariadenia podla [16],

» hlavna domova kablova skrina, ak je pripojka zhotovena kablovym vedenim. Pripojkova skrifia
musi byt plombovatelna a s uzaverom na klu¢ pre rozvodné zariadenia podla [16] Pripojka
VN realizované vonkajSim vedenim koncia kotevnymi izolatormi v stanici UZivatela. Kotevné
izolatory su sucastou pripojky. Nosna konstrukcia na ktorej su kotevné izolatory upevnené je
sucastou stanice Uzivatela.

Pripojka VN zhotovené kablovym vedenim koncia kablovou koncovkou v UZivatelovej stanici.

4.5 Opatrenia k zaisteniu bezpecénosti pripojok

Pripojky musia vyhovovat zakladnym ustanoveniam dokumentov uvedenych v bodoch [5], [6],
[14]. Uzemriovanie musi zodpovedat podmienkam uvedenym v [7]. Dimenzovanie a istenie
Pripojok musi zodpovedat prislusnym ustanoveniam uvedenym v [5].

Vybavenie Pripojok VN proti poruchovym a neStandardnym stavom musi zodpovedat
podmienkam v [8] a musi byt selektivhe a kompatibilné so zariadeniami MDS.
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Druh a spdsob technického rieSenia Pripojky stanovi prevadzkovatel MDS v pripojovacich
podmienkach stanovenych vo vyjadreni prevadzkovatela MDS k Ziadosti o pripojenie. Technické
rieSenie je ovplyvnené hlavne spésobom vybudovania zariadenia MDS v mieste pripojenia,
Standardmi pripojenia MDS a platnymi STN.

V pripade, ak je dopojenie odberného energetického zariadenia (trafostanice) realizované
zaslu€kovanim do jestvujucej distribuénej sustavy a sucastou pripojenia je aj inStalacia ochran
pre zabezpecCenie bezpeénej a spolahlivej prevadzky distribuéného vedenia, je prevadzkovatel
odberného energetického zariadenia povinny pred uvedenim do prevadzky, vykonat funkéné
skusky nastavenia ochran, v zmysle podmienok, definovanych prevadzkovatefom MDS.

Podklady pre nastavenie ochran, inStalovanych v zaslu€kovanom vedeni, dostane
prevadzkovatel odberného energetického zariadenia na poZiadanie od prevadzkovatela MDS.

Spravnu funkénost ochran musi prevadzkovatel odberného energetického zariadenia,
deklarovat’ protokolom o vykonanych funkénych skuskach ochran, pred uvedenim odberného
energetického zariadenia do prevadzky.

Ochrany su vlastnictvom prevadzkovatela odberného energetického zariadenia a zodpoveda
za ich prevadzku a spravnu funkénost, po€as celej doby prevadzkovania.

Prevadzkovatel odberného energetického zariadenia, je povinny na prevadzkovanych
zariadeniach vykonavat predpisané €innosti na zabezpec€enie bezpetnej a spolahlivej prevadzky
v zmysle platnej legislativy a prevadzkovatelovi distribunej sustavy, na poZiadanie predlozit
doklady o plneni tejto povinnosti.

4.6 Pripojky nizkeho napatia

Pripojky NN zhotovené podzemnym kablovym vedenim

Pripojka NN je Standardne uréena na pripojenie jedného odberného elektrického zariadenia
do MDS.

Ak je pripojenie odberného elektrického zariadenia uskutonené zaslu€kovanim kabla, ktory
je sucastou MDS, pripojenie odbernych elektrickych zariadeni za¢ina v tomto pripade pripojenim
privodu alebo odbocenim k elektromeru z istiacich prvkov v skrini, ktoré je v majetku MDS.

Kablové Pripojky musia byt zhotovené vZzdy s plnym poctom vodiCov NN vedenia MDS v
mieste pripojenia do MDS.

Pripojkova skrifa musi byt uzamykatelna zaverom odsuhlasenym prevadzkovatefom MDS.

Minimalne prierezy kablov Pripojky su 4x16 mm2 Al. Pri zhotoveni Pripojky odbo&enim tvaru
T je minimalny prierez 4x25 mm2. Ak sa pouZije na Pripojku kabel s medenymi vodi¢mi je
minimalny prierez o stupen nizsi.

Pripojkova skrifia je sucCastou Pripojky. Pripojkova skrifia novej alebo rekonstruovanej
Pripojky sa musi umiestnit na verejne pristupnom mieste v sulade s podmienkami pripojenia
stanovenymi prevadzkovatelom MDS. Umiestnenie Pripojky nesmie zasahovat do evakuacnej
cesty. Pred pripojkovou skrifiou musi byt volny priestor o Sirke minimalne 0,8 m k bezpe¢nému
vykonavaniu prac a obsluhy.

Spodny okraj pripojkovej skrine ma byt 0,6 m nad definitivne upravenym terénom. S
ohladom na miestne podmienky je mozné po predchadzajucom suhlase prevadzkovatela MDS
odlisné umiestnenie. Nedoporucuje sa umiestnenie vysSie ako 1,5m.

Istenie v pripojkovej skrini musi byt aspofi o jeden stupef vySSie (z rady menovitych pradov
podla podmienok v [9]), ako je istenie pred elektromerom, pri€om sa musia dodrzat zasady pre
volbu istiacich prvkov podla podmienok v [10].
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Ak sa nachadza v pripojkovej skrini viacej sad poistiek, Ci inych istiacich prvkov, musi byt pri
kazdej sade trvanlivo vyznacené, pre ktoré odberné elektrické zariadenie je poistkova sada
uréena.

UloZenie kablovej pripojky musi byt v sulade s podmienkami v [12] [13].

Privodné vedenie NN (d’alej tiez len ,,privod)

Privodné vedenie za pripojkovou skrifiou je suCastou odberného elektrického zariadenia
Uzivatela. Toto zariadenie nie je suCastou MDS. Privod musi zodpovedat’ vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a platnym technickym normam. Sucéastou privodu mézu byt odbocky
k elektromerom. Privodné vedenie zadina odboCenim od istiacich prvkov alebo pripojnic
pripojkovej skrini sluziacej pre pripojenie odberného elektrického zariadenia.

Privod je vedenie od pripojkovej skrine az ku odbocke posledného elektromera. Systém
privodného vedenia a jeho realizacia sa stanovuje podla dispozicie budovy. V budovach najviac
s tromi odberatelmi, t.j. obvykle v rodinnych domoch, nie je potrebné zhotovovat hlavny privod
a privody k elektromerom je mozné zhotovit priamo z pripojkovej skrine. V budovach s viacej ako
tromi odberatelmi sa buduje od pripojkovej skrine jeden, alebo podla potreby viacej privodov.
Privod musi svojim technologickym rieSenim a umiestnenim znemoznit neopravneny odber.

Menovity prad istiacich prvkov privodu musi byt aspon o jeden stupen (v rade menovitych
prudov podla podmienok v [9]) vySSi, ako je prud istiCov pred elektromermi.

Odbocky k elektromerom su vedenia, ktoré odbocuju z hlavného privodu pre pripojenie
elektromerovych rozvadzacov, pripadne vychadzaju priamo z pripojkovej skrine, hlavne
v pripadoch pripojenia odbernych elektrickych zariadeni umiestnenych v rodinnych domoch.
Odbocky k elektromerom mbzu byt jednofazové alebo trojfazové.

Prierez odbociek k elektromerom sa ur€uje s ohfadom na oCakavané zatazenie, minimalne
v8ak 16 mm2 Al alebo 6 mm2 Cu a odbo¢ky musia byt zhotovené spdsobom, ktory neumozni
neopravneny odber elektriny z MDS a skrine, ktorymi prechadzaju odbocCky k elektromerom
musia byt upravené na zaplombovanie, ktoré vykona prevadzkovatel MDS.

Odbocky od hlavného privodu k elektromerom musia byt zhotovené a ulozené tak, aby bolo
mozné vodiCe bez stavebnych zasahov vymenit (napr. trubky, kablové kanaly, listy, dutiny
stavebnych konStrukcii a pod.). Istenie odbociek k elektromerom musi byt zhotovené v sulade
s platnymi technickymi normami. Pred elektromerom musi byt osadeny hlavny isti¢ s rovhakym
poctom polov ako ma elektromer faz. Hlavny isti€ je su¢astou odberného elektrického zariadenia
a je vo vlastnictve odberatefa. Pri hlavhom isti¢i je povolena charakteristika typu B. Pri
jednofazovom pripojeni UZivatela je mozny najvyssi isti€ na drovni 1x25 A.

4.7 Pripojky vysokého napétia (VN)

Pri stanoveni pripojovacich podmienok spracovavanych prevadzkovatelom MDS sa
vychadza z pouzitej technolégie v predpokladanom mieste pripojenia, z technolégie odberného
zariadenia, jeho vyznamu a poziadaviek odberatela na stuper zaistenia distribucie a dodavky
elektriny.

Pripojky VN zhotovené kablovym podzemnym vedenim

Pripojenie Uzivatela kablovym vedenim na urovni VN sa realizuje:

» zasluCkovanim kablového vedenia do vstupnych poli VN stanice DS, v tomto pripade sa
hranica vlastnictva a spésob prevadzkovania dohodne individualne v zmluve o pripojeni,
alebo

» vyhotovenim jednej kablovej pripojky z VN stanice DS. Pripojka zacina odbo¢enim pripojnic
VN v stanici DS. Sucastou pripojky je technolégia vyvodového pola. Technolégiu vyvodového
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pola uréi prevadzkovatel MDS v pripojovacich podmienkach, technolégia musi byt
kompatibilna s technolégiou VN stanice DS.

Ochrana kablovych vedeni pred nadprddom, skratom a pod sa robi v napajacich elektrickych
staniciach v sulade s podmienkami v [8].

Vyhotovenie kablového vedenia musi zodpovedat podmienkam v [12].

Pripojka VN konci kablovymi koncovkami v stanici pouzivatela.

Legislativa a normy

[1] Vyhlasky a rozhodnutia Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (dalej len ,URSO")
[2] Zakon €. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

[3] Zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov

[4] STN 33 3320: Elektrické pripojky

[5] STN 33 2000: rada noriem Elektrotechnické predpisy

[6] PNE 33 2000-1: Ochrana pred uUrazom elektrickym prddom v prenosovej a distribuénej
sustave

[7] STN 33 2000-5-54: Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni.

Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy o ochranné vodiCe

[8] STN 33 3051: Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

[9] STN EN 60 059: Normalizované hodnoty pradov IEC

[10] STN 33 2000-4-43: Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpe&nost
Kapitola 43: Ochrana proti nadprudom

[11] STN 33 3300: Stavba vonkajsich elektrickych vedeni

[12] STN 33 2000-5-52: Elektrické instalacie budov. Cast 5. Vyber a stavba elektrickych
zariadeni

Kapitola 52: Elektrické rozvody

[13] STN 73 6005: Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

[14] PNE 33 2000-2: Stanovenie zakladnych charakteristik vonkajSich vplyvov p&sobiacich na
elektrické zariadenia prenosovej a distribu€nej sustavy

[15] STN 33 2130: Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody.

[16] STN 359754: Uzavery a kluce na zaistovanie hlavnych domovych skrifi, rozpojovacich
istiacich skrifi a rozvodnych zariadeni NN, umiestnenych vo vonkajSom prostredi

4.8 Technické poziadavky na pripojenie a prevadzkové podmienky Zdrojov

Podmienky pripojenia Zdrojov su definované v PP MDS. Prevadzkovatelia Zdrojov pripojenych
do VN alebo VVN sustavy su povinni vypracovat miestne prevadzkové predpisy (MPP), ktoré
podliehaju schvaleniu prevadzkovatelom MDS. Pri vypracovani miestneho prevadzkového
predpisu Zdroja sa zohfadfiuju nasledovné skutonosti:
> typ zdroja a jeho moznosti prevadzky,

» poziadavky na prevadzku MDS,
» opravnené zaujmy prevadzkovatela zdroja,
» sulad prevadzky zdroja s energetickou politikou SR.

Pojem zariadenie na vyrobu elektriny alebo jednotka na vyrobu elektrickej energie sa pre ucely
TP rozumie Zdroj.

13



HIMAS

Zdroj méze byt pripojeny do MDS len cez existujuce odberné miesto a jeho elektricku pripojku.
Zaistenie bezpecnej a spofahlivej prevadzky, ako za normalnej prevadzky, tak aj pri
prechodovych javoch v elektrizatnej sustave Slovenskej republiky, prepojenej s elektrizaCnymi
sustavami okolitych eurépskych krajin, sa vyZaduje zjednotenie technickych parametrov a
poziadaviek na Zdroje. K tomu sluzi nariadenie komisie EU &. 2016/631 (dalej ako ,Nariadenie
EK €. 2016/631%), ktorym sa stanovuje sietovy predpis pre poziadavky na pripojenie vyrobcov
elektriny do elektrizacnej sustavy (vratane DS), ktory definuje podla instalovanych c¢innych
vykonov PN Zdrojov triedy A az D.

Typ Vykonova hranica uréena PPS napit;?g;:r:?:i;: g‘ Siesta
A 0,8 kW < Py < 100 kW <110 kv
B 100 kW < Py <5 MW <110 kV
C 5 MW < Pn < 20 MW <110 kV
Pn =20 MW <110 kV
b Nerozhoduje 2110 kV

Pricom PN je celkovy inStalovany vykon zariadenia na vyrobu elektriny uvedeny v Zmluve
o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do distribu¢nej sustavy.

V dalSej Casti TP su definované limity a technické parametre Zdrojov, poZzadované Nariadenim
EK ¢&. 2016/631, ktoré boli vzajomne odsuhlasené medzi PPS a prevadzkovatelmi distribuénych
sustav, a zarover boli schvalené Uradom pre regulaciu sietfovych odvetvi.

Dalsie podrobné technické podmienky pre pripojenie a prevadzku Zdrojov su okrem tejto
kapitoly uvedené aj v prilohe €. 1 tychto TP MDS.

Nakolko nadradenou DS pre MDS je Stredoslovenska distribu¢na, a. s. (dalej len ,SSD*)
a zariadenie na vyrobu elektriny je povinné pinit jednotlivé limity a technické poziadavky
stanovené prevadzkovatelom nadradenej RDS do ktorej je miesto pripojenia MDS pripojené

Ustanovenia TP o poziadavkach na pripojenie vyrobcov elektriny v zmysle nariadenia
komisie EU &. 2016/631 sa uplatfiuji na vSetky Zdroje (zariadenia na vyrobu elektriny)
pripajané do MDS a boli schvalené rozhodnutim Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi.

4.9 Technické poziadavky na pripojenie a prevadzkové podmienky Ulozisk

Ulozisko moze byt pripojené do DS len cez existujuce odberné miesto a jeho elektricki
pripojku.

Celkovy instalovany vykon UloZiska je dany suétom instalovanych vykonov striedagov tohto
zariadenia na strane striedavého napétia. V pripade, Ze je UloZisko stugastou Zdroja a
zaroven vyuziva na premenu jednosmerného prudu spolo¢né striedace, je inStalovany vykon
takéhoto zariadenia urCeny ako vys$Sia z hodnét suctu inStalovaného vykonu striedacov a
celkového instalovaného vykonu Zdrojov. V inych pripadoch je indtalovany vykon takéhoto
zariadenia dany suétom instalovanych vykonov striedadov UloZisk a instalovanych vykonov
Zdrojov.

Pre pripajanie UloZisk v rezime nabijania, t.j. odber elektriny z DS, platia rovnaké technické
podmienky pripojenia, ako pre pripojenie odbernych elektrickych zariadeni.
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Pre pripajanie UloZisk v rezime vybijania, t.j. dodavka elektriny do DS, platia primerané
technické podmienky pripojenia, ako pre pripojenie Zdrojov, priom podrobné technické
podmienky budu Specifikované zo strany prevadzkovatela MDS.
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4.10 Kompenzacia vplyvu Uzivatela na kvalitu napatia

Prevadzkovatel MDS S$pecifikuje technické podmienky na pripojenie do MDS vzdy aj so
zretefom na moznosti zhorSenia kvality distribacie a dodavky elektriny v konkrétnom mieste
MDS, nakofko prevadzkovatel MDS je podla platnej legislativy povinny zabezpelovat
dodavku elektriny vSetkym UZivatelom podla prislusnych technickych noriem, najméa podla
STN EN 50160, PNE 333430-4. Ide najma o nasledujuce zasady:

Uzivatel DS méze uviest do prevadzky len také odberné elektrické zariadenia alebo Zdroj,
ktoré svojimi spatnymi vplyvmi nepripustne neovplyviiuje DS a jej Uzivatelov. Ak
prevadzkovatel MDS zisti prekroenie povolenych medzi spatnych vplyvov, UZivatel je
povinny realizovat potrebné opatrenia na napravu; v opaénom pripade ma prevadzkovatel
MDS pravo takémuto Uzivatelovi obmedzit’ alebo prerusit pristup a distribuciu elektriny.

Odberné elektrické zariadenia alebo Zdroj, musia disponovat takym stupfiom imunity
(odolnosti) voci poklesom a preruseniam napajacieho napatia, aby tieto zariadenia
nevykazovali zlyhanie funkcie, pripadne nespOsobovali iné nasledné 3Skody v DS.
Prevadzkovatel MDS nenesie zodpovednost za pripadné $kody vzniknuté z titulu poklesov a
preruSeni napajacieho napatia odberného elektrického zariadenia alebo Zdroja. Uzivatel musi
prevadzkovat Odberné elektrické zariadenia alebo Zdroj takym spdsobom, aby pri jestvujucej
minimalnej tvrdosti siete v mieste pripojenia do DS nenastali negativne vplyvy predmetnych
zariadeni na DS, ktorych hodnoty by v spolo€nom napajacom bode prekracovali limity dané
platnymi normami (STN EN 50 160) a platnou legislativou. V pripade prekro¢enia
predmetnych limitov v spolo€énom napajacom bode musi Uzivatel realizovat dodato¢né
opatrenia v oblasti odstranenia neziaducich vplyvov, ktoré méze prevadzkovatel MDS urcit.

Kolisanie napétia, rychle zmeny napéatia a harmonické skreslenie - skreslenie tvaru
a priebehu napatia a modulaciou sinusovky napatia signalom inej frekvencie spdsobené
odbernym elektrickym zariadenim alebo Zdrojom , m6Ze nepriaznivo ovplyvnit’ prevadzku DS
alebo pripojenych zariadeni. Kvalita parametrov elektriny musi spifiat’ poziadavky normy STN
EN 50 160 a platnej legislativy. Pri poruchovych stavoch a manipulaciach v DS a zariadeni
k nim pripojenym, moZzZe déjst k prechodnym odchylkam frekvencie a napatia od hodn6t vo
vyS8Sie uvedenych normach (predpisoch). Superponované signaly - pokial UzZivatel instaluje
zariadenia pre prenos superponovanych signalov vo svojej sieti, musi takéto zariadenie
vyhovovat’ eurdpskej norme EN 50 065 vratane dodatkov. V pripade, ked Uzivatel navrhuje
pouzitie takéhoto zariadenia pre superponované signaly v ramci DS, je nevyhnutny
predchadzajuci pisomny suhlas prevadzkovatela MDS.

Na predchadzanie vzniku nebezpecnych udalosti je Uzivatel povinny riadit sa normami
STN 3320004-45. prevadzkovatel MDS je opravneny poZadovat od UZivatelov, aby odberné
elektrické zariadenie alebo Zdroj vyhovovali parametrom kvality dodavanej elektriny
definované v STN EN 50160, STN IEC 60038.

Pouzitie inych ako stanovenych frekvencii prevadzkovatelom MDS na prenos informacii do
DS, nesmie mat’ vplyv na kvalitu distriblcie a dodavku elektriny.

Uzivatel, ktorému bolo preukazané prekraovanie technickych parametrov na odbernom
alebo odovzdavacom mieste, je povinny urobit napravu, alebo odpojit od DS zariadenie, ktoré
prekraovanie technickych parametrov vyvolava, a to bez zbyto¢ného odkladu po vyzve
prevadzkovatela MDS alebo v termine uréenom po dohode s prevadzkovatefom MDS. Ak
nebude v Casovo stanovenej dobe urobena naprava a nepriaznivy stav prekraCovania
technickych parametrov trva i nadalej, mbze byt takyto Uzivatel odpojeny od DS, alebo méze
byt UZivatelovi preruSena distribdcia a dodavka elektriny.
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5. Miesto pripojenia, odberné elektrické zariadenie, meracie miesto, spésob
merania a druh uréeného meradla

Miesto pripojenia je deliacim miestom, rozhranim, medzi DS (resp. elektrickou pripojkou)
a odbernym elektrickym zariadenim UzZivatela. Miesto pripojenia urCuje prevadzkovatel MDS
v sulade s tymito TP MDS v prisluSnom vyjadreni prevadzkovatefa MDS. V pripade, ak je
prevadzkovatel MDS vlastnikom transformatora VN/NN a odberné miesto uzivatefa DS je
pripojené do DS prostrednictvom tohto transformatora, uzivatelovi DS sa pre miesto
pripojenia a meraci bod prizna napatova hladina NN.

Odbernym elektrickym zariadenim je zariadenie, ktoré sluzi na odber elektriny, a ktoré je
mozné pripojit do DS, alebo na elektricku pripojku. Odberné elektrické zariadenie zriaduje,
prevadzkuje a za udrzbu, bezpeénu a spolahlivi prevadzku zodpoveda osoba, ktora
s prevadzkovatelom MDS uzatvorila zmluvu o pripojeni. Ziadat o pripojenie odberného
elektrického zariadenia méze iba vlastnik alebo spravca nehnutelnosti, v ktorej sa odberné
elektrické zariadenie nachadza. Ak Ziada o pripojenie odberného elektrického zariadenia
osoba, ktora nie je vlastnikom nehnutefnosti v ktorej ma byt odberné elektrické zariadenie
zriadené, je povinna preukazat prevadzkovatefovi MDS vztah k nehnutelnosti alebo
splnomocnenie, Ze kona v mene vlastnika nehnutelnosti. Osoba, ktora s prevadzkovatelom
MDS uzatvorila zmluvu o pripojeni, je povinna udrziavat odberné elektrické zariadenie v
technicky zodpovedajicom stave a poskytovat na poziadanie prevadzkovatelovi MDS
technické udaje a spravy z odbornej prehliadky a z odbornej skusky, ak nepredlozZi
poZzadované Udaje a spravy prevadzkovatelovi MDS v lehote 90 dni, povaZuje sa jej odberné
elektrické zariadenie za technicky nevyhovujice.

Odberatel je povinny umoznit bezodplatne prevadzkovatelovi MDS distribuciu elektriny cez
odberné elektrické zariadenie, ktoré je pripojené do DS zasluCkovanim. Akykolvek zdsah do
odberného elektrického zariadenia, ktorym prechadza nemerana elektrina, je bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela MDS zakazany.

Vlastnik nehnutelnosti alebo spravca nehnutelnosti je povinny:

a) umoznit’ prevadzkovatelovi MDS montéz ur€eného meradla a nevyhnutny pristup k uréenému
meradlu,

b) umoznit dodavku elektriny odberatelovi elektriny v domacnosti, ktory sa v nehnutefnosti
nachadza a mé opravnenie na uzivanie tejto nehnutelnosti,

c) udrziavat odberné elekirické zariadenie, ktoré slizi na dodavku elektriny viacerym

odberatelom
elektriny v doméacnosti, v zodpovedajucom technickom stave,

d) poskytovat prevadzkovatelovi MDS technické udaje o technickom stave odbernych

elektrickych
zariadeni, ktoré ma vo svojom vlastnictve alebo v sprave,

e) umoznit’ v nevyhnutnom rozsahu prevadzkovatelovi MDS pristup k odbernému elektrickému
zariadeniu, ktoré ma vo vlastnictve alebo v sprave.

Uzivatel je povinny pred pripojenim do DS vybudovat na vlastné naklady meracie miesto,
ktoré zahffia vSetky obvody, istiace prvky a konStrukéné diely meracej supravy okrem
elektromera, ktory doda prevadzkovatel MDS. Priprava meracieho miesta podla tychto TP
MDS je zakladnou podmienkou pre umoznenie pripojenia do DS. Meracie miesto sa buduje za
ucelom merania fyzickych tokov elektriny (dodavka alebo odber elektriny). Elektromer (ktory
pini Ulohu uréeného meradla pre zudétovanie mnozstva odobratej alebo dodanej elektriny z/do
DS), prijima¢é HDO, prepinacie hodiny alebo zariadenie na prenos nameranych a
prevadzkovych dat, su vo vlastnictve prevadzkovatefa MDS. Ostatné zariadenia meracieho
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miesta, vratane meracich transformatorov, si vo vlastnictve Uzivatela, pokial sa medzi
prevadzkovatelom MDS a Uzivatelom nedohodne inak.

Pri budovani merania sa Uzivatel riadi podla pokynov a podmienok prevadzkovatela MDS.

Vykon fakturaéného merania zabezpeluje prevadzkovatef MDS, ktory je povinny
zabezpecit' nalezitosti merania v rozsahu, ako vyplyvaju z platnych pravnych predpisov. Pre
ucely merania sa vyuziva subor technickych prostriedkov obsluhovanych prevadzkovatelom
MDS, ktory sa oznacuje ako systém fakturacného merania. Systém fakturaéného merania ma
svoj Standard, pre tri skupiny odbernych miest podla vySky maximalnej rezervovanej kapacity:

» V napatovej sustave VN do hodnoty ¢inného vykonu ustanovenej URSO je pouzita
meracia suprava pozostavajuca z ur€enych meradiel so zaznamom maximalneho vykonu
ale bez zaznamu profilu zataze, z meracich transformatorov pridu a napatia, svorkovnic
a spojovacich vodiov, ktoré su zapojené pomocou spojovacich vodiCov do meracieho
obvodu v zmysle platnych noriem.

> V napatovej sustave NN (do prudovej hodnoty istiCa 80A) je pouzitd meracia suprava
pozostavajuca z ur€eného meradla s priamym zapojenim priadov a napati v zmysle
platnych noriem (bez zaznamu maximalneho vykonu, bez zaznamu profilu zataze, a bez
meracich transformatorov pradu a napatia).

O technickej realizacii merania, zbere, prenose a zazname Udajov rozhodne prevadzkovatel
MDS. Za odpocet fakturatného merania je zodpovedny prevadzkovatel MDS. Lehoty
vykonavania odpodtov vyplyvaju z platnych pravnych predpisov alebo dohody
prevadzkovatela MDS s u€astnikmi trhu s elektrinou.

V zmysle platnej legislativy sa fakturaéné meranie vykonava len uréenymi meradlami, ktoré
musia byt prevadzkované v zmysle ustanoveni zakona o metroldgii, prislusnych vyhlasok a
platnych STN. Uréené meradld su sucastou meracieho obvodu pozostavajuceho z MTP a
MTN, svorkovnic a spojovacich vodi¢ov jednotlivych sekundarnych obvodov.

Uzivatel je povinny okamzite oznamit prevadzkovatefovi MDS zavady na meracom
zariadeni, vratane porusenia ochran proti neopravnenej manipulacii.

6. Pristup do distribu¢nej sustavy

Pristupom do MDS sa rozumie pravo Uzivatela vyuzivat MDS v rozsahu zmluvne
dohodnutej distribu¢nej kapacity, a ak ide o Uzivatela dodavajuceho elektrinu v mieste
pripojenia, pristupom do MDS sa rozumie pravo dodavat elektrinu do MDS. Pristup do MDS
mbéze Uzivatel vyuZivat najviac v rozsahu kapacity na pripojenie, dohodnutej s
prevadzkovatelom MDS % Zmluve
o pripojeni. Pristup do Sustavy méze Uzivatel vyuzivat najskér od okamihu fyzického
pripojenia do MDS a za podmienky splnenia povinnosti UZivatela vyplyvajucich zo Zakona o
energetike, z TP a zo zmluv uzatvorenych s prevadzkovatelom MDS. Prevadzkovatel MDS
mdze odmietnut pristup do Sustavy z dévodov uvedenych v Zakone o energetike.

Zdroje elektriny bez pristupu do Sustavy

Uzivatel, vratane Uzivatela prevadzkujuceho Zdroj, mbéze dodavat vyrobenu elektrinu do
MDS a vyuZivat pristup do MDS len na zaklade suhlasu prevadzkovatela MDS a pri
su¢asnom splneni podmienok uvedenych v Zakone o energetike a ostatnych platnych
pravnych predpisoch, podmienok stanovenych v TP a len v rozsahu, ako to vyplyva zo zmluv
uzatvorenych s prevadzkovatelom MDS.
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Prevadzkovatel MDS ma narok na nahradu $kody, spdsobenej neopravnenou dodavkou
elektriny do MDS.
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7. Technické podmienky pre prevadzku miestnej distribuénej sustavy

7.1 Podrobnosti o meracich supravach, meracich schémach a uréenych
meradlach

Za odberné miesto sa povazuje odberné elektrické zariadenie, ktoré tvori samostatne
priestorovo alebo uzemne uzatvoreny a trvalo elektricky prepojeny celok, v ktorom je tok
elektriny merany jednym alebo viacerymi uréenymi meradlami. Pokial je trvalo elektricky
prepojeny celok preruseny, musi spifiat aj podmienku priamej technologickej nadvéznosti.

Dodavkou elektriny sa rozumie prechod elektriny z DS do odberného elektrického
zariadenia. Uzivatel je vo svojich objektoch povinny zabezpecit dostatoéne dimenzované
komunikacné cesty k meracej suprave. Prevadzkovatel MDS zabezpeluje transparentné
meranie elektriny
a k nameranym hodnotam umozriuje Uzivatelovi a u€astnikom trhu v rozsahu opravnenia
podla pravnych predpisov.

Trieda presnosti meracich pristrojov v DS je:

a) V pripade tokov elektriny nad 15 MW najmenej 0,2 S pre &innu zloZzku a 0,5 S pre reaktanénu
zlozku.

b) v pripade tokov elektriny od 1 do 15 MW najmenej 0,5 S pre &innu zlozku a 1,0 S pre

reaktan¢nu
zloZku.

c) V pripade tokov elektriny od 0,15 MW do 1 MW najmenej 1,0 S pre €innu zlozku a 2,0 S pre
reaktanénu zlozku.

d) V pripade tokov elektriny pod 0,15 MW najmenej 2 S pre €innu zloZzku a 3 S pre reaktanénu
zlozku.

Elektromery sa pripajaju v DS na VVN napatovej urovni na vyhradené jadra MTP a MTN
s triedou presnosti 0,2 a v DS na VN napatovej urovni na vyhradené jadrd& MTP a MTN s
triedou presnosti 0,2. Trieda presnosti elektromerov méze byt maximalne o jeden stupen
nizSia ako pri MTP a MTN. MTP a MTN su tiez uréenymi meradlami a spolu s elektromermi a
privodmi tvoria meraci obvod, v ktorom musi byt inStalovana aj skuSobna svorkovnica. Do
tohto obvodu nesmie byt pripojené Ziadne iné zariadenie bez suhlasu prevadzkovatela MDS.

Elektromery v DS na NN napatovej Urovni sa pripajaju ako priame meranie do 80 A, alebo
na vyhradené jadra MTP s triedou presnosti 0,5 Trieda presnosti elektromerov méze byt
maximalne o jeden stupen nizSia ako pri MTP. Meranie okrem toho pozostava z ovladacieho
zariadenia, ak je potrebné, nulovacieho mostika a technického zariadenia regulujuceho
velkost odberu pred elektromerom — hlavny isti¢ ureny prevadzkovatelom MDS. Aby bola
garantovana v&asna instaldcia meracieho zariadenia, UZivatel dohodne najneskor pri
spracovani projektu s MDS umiestnenie a druh meracieho zariadenia a pristrojovych
transformatorov. Uzivatel zabezpeCi pre prevadzkovatela MDS bezproblémovy pristup k
meracej sUprave a suvisiacim zariadeniam. Prevadzkovatel MDS je opravneny kontrolovat
zariadenia Uzivatela az po meracie zariadenie.

Na zéklade pisomného poZiadania a za podmienok stanovenych prevadzkovatefom MDS,
umozni prevadzkovatel MDS UZivatelovi monitorovanie Udajov z meracieho zariadenia.
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7.2 Poziadavky na pristrojové vybavenie

Pristrojové transformatory

Trieda presnosti MTP a pristrojového transformatora napatia (MTN):

0,2% pre meranie kvality

0,2 pre fakturacné

%/0,5% meranie,

0,5% riadenie Sustavy,

0,5% Pre informativne
meranie,

5P20 pre MTP pre
ochrany,

3P pre MTN pre
ochrany.

Sekundarne vystupy:

MTP 5A,

MTN 100, 100/+3 , 100/3 V.

Prevodniky na meranie striedavych veli¢in

Prevodniky P, Q, U, I, f s analégovym vystupom:

zakladna presnost’ < 0,5 %,

vstup 3 x 100 V zdruzené (fazové), 3 x 5 A, imp/prud (napr. elektromery),
vystup + 5 mA, 4-20 mA alebo + 20 mA,

max. zataz 3 az 5 kQ podla typu,

napajanie 230V/50Hz.

Zdruzené prevodniky P, Q, U, | f:

zakladna presnost’ < 0,5 %,

vstup 3x100 V zdruzené alebo fazové, 3x1 A, (5 A),

vystup sériova komunikacia, normované protokoly IEC.

Analégové meracie vstupy kanalov poéitaca

zakladna presnost <0,2 %,
rozliSovacia schopnost 12 bit,

potlacenie rusenia >60dB/50Hz.

8. Zabezpecenie parametrov kvality distribucie elektriny

Kvalitativhe parametre distribucie elektriny su stanovené podla vybranych prevadzkovych
parametrov za normalnych prevadzkovych podmienok v sulade so Standardom UCTE, STN
EN 50160 a vyhlaskami URSO. Uvedené charakteristiky sa nevztahuju na pripady, ked je
porusenie parametrov kvality distribucie elektriny z dévodu:

» stavu nudze v elektroenergetike,

» Zzivelnej pohromy,

» havarie na zariadeni prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo DS spdsobenej tretou
stranou, odstrafiovania pri€in udalosti, ktoré bezprostredne ohrozuju Zivot alebo zdravie oséb,

alebo
modzu spdsobit rozsiahle Skody na majetku,
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» ak Uzivatel neposkytne prevadzkovatelovi MDS sucinnost nevyhnutnd na dodrzanie

Standardu
kvality,

» kvalitativne parametre distribucie elektriny MDS sa netykaju odbernych miest pripojenych vo
vnutri miestnej distribunej sustavy.

8.1 Frekvencia Sustavy

Menovita frekvencia napajacieho napéatia je 50Hz. V normalnom prevadzkového stave musi
byt stredna hodnota zakladnej frekvencie merana v intervale desat sekund pre Sustavy so
synchrénnym pripojenim k vzajomne prepojenej sustave v rozsahu 49,5 + 50,5 Hz pocas 99,5
% roku a v rozsahu 47,0 + 52,0 Hz po¢as 100 % Casu.

8.2 Velkost’' napajacieho napaitia

Velkost napajacieho napatia pre Uzivatela je definovana pre spolo¢ny napajaci bod. Za
normalneho prevadzkového stavu, s vylu€enim preruSenia napajania, musi byt minimalne
poCas tyzdna 95 % desatminutovych strednych efektivnych hodndt napajacieho napétia
v meracich intervaloch 10 minat v rozsahu Un +£10%.

8.3 Obsah harmonickych

Za normalneho prevadzkového stavu musi byt pocCas tyzdna 95 % desatminutovych
strednych efektivnych hodnét napétia kazdej harmonickej v rozsahu podla nasledujuce;j
tabulky. Celkovy Cinitel harmonického skreslenia (THD) nesmie prekroc€it hodnotu 8 % (plati
pre napatoveé urovne NN a VN).

Tabulka plati pre napatové urovne NN a VN.

Neparne harmonické Parne harmonické
Nenasobky 3 Néasobky 3
Réd Relativne Rad Relativne Réd Relativne
harmonickej napatie harmonickej napatie harmonickej napatie
(%Un) (%Un) (%Un)
5 6,0% 3 5,0% 2 2,0%
7 5,0% 9 1,5% 4 1,0%
11 3,5% 15 0,5% 6...24 0,5%
13 3,0% 21 0,5%
17 2,0%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%

Miera vnemu flikru

Dlhodoba zavaznost blikania (PIt) spdsobena rychlou zmenou napatia neméa prekrogit
hodnotu 1,0 pre 95 % sledovaného tyzdna.
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8.4 Podrobnosti o sledovani parametrov odberného miesta

Prevadzkovatel MDS je opravneny sledovat vplyv Uzivatela na DS. Toto sledovanie sa
spravidla tyka velkosti a priebehu ¢inného a jalového vykonu prenasaného odbernym
elektrickym zariadenim a ovplyvriovania kvality elektriny v DS.

V pripade, ked Uzivatel dodava alebo odobera z DS ¢&inny alebo jalovy vykon, ktory
prekraCuje dohodnuté hodnoty pre odberné miesto, bude prevadzkovatel MDS o tom
Uzivatela informovat a podfa potreby dolozi i vysledky takéhoto sledovania.

V pripadoch, ked uzivatel prekraduje dohodnuté hodnoty, je povinny neodkladne obmedzit
odber z DS alebo dodavku do DS (prenos) ¢inného a jalového vykonu na rozsah dohodnutych
hodnét a parametrov.

V pripadoch, ked wuzivatel pozaduje zvySenie ¢&inného a jalového vykonu, ktoré
neprekraduje technické mozZnosti odberného miesta, musi dodrzat hodnotu maximalnej
rezervovanej kapacity (pozadovaného prikonu).

8.5 Vymena informacii o prevadzke

Sledovanie parametrov odbernych miest v MDS je rieSené zberom fakturaénych udajov
softvérovo a porovnavanim spotrieb uzivatelov. Taktiez je vykonavana pravidelna kontrola
odbernych miest.

8.6 Poziadavka na informovanie o iUkonoch

V pripade ukonu UZivatela pripojeného do MDS, ktory by mohol mat prevadzkovy vplyv na
MDS, musi tento UzZivatel vopred informovat' prevadzkovatefa MDS a ukon vykonat aZ po
odsuhlaseni prevadzkovatela MDS.

Prevadzkovatel MDS bude informovat Uzivatela o takom ukone v MDS, ktory by mohol
mat prevadzkovy vplyv na odberné elektrické zariadenie UZivatela pripojeného do MDS.

Bez toho, Ze by sa tym obmedzila vSeobecna poZiadavka na informovanie dopredu, su
dalej uvedené situacie, ktoré maju alebo by mohli mat vplyv na ukony v MDS alebo v inej
sustave. O tychto situaciach musi byt podana nasledujuca informacia:
> realizacia planovanej odstavky zariadenia, alebo pristrojov,

» funkcia vypinac¢a alebo odpinaca alebo ich mozného sledu, dalej kombinacie, prechodné
pretazenie, pripojenie sustav, ¢i prifazovanie zdroja,
» riadenie napatia, riadenie U&innika.

9. Podmienky riadenia dispecingu prevadzkovatela prenosovej
a distribuénej sustavy
Podrobnosti a podmienky riadenia dispecingu distribuénych sustav a z toho vyplyvajuce
povinnosti pre prevadzkovatefa MDS a jej pouzivatefov, su zavazne stanovené v

Dispecerskom poriadku pre riadenie elektrizacnej sustavy Slovenskej republiky.

10. Technické podmienky pre poskytovanie univerzalnej sluzby

Na univerzalnu sluzbu platia vSetky technické podmienky distribacie elektriny uvedené
v tychto TP.
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11. Technické podmienky pre prerusenie dodavky elektriny

11.1 Dévody pre prerusenie alebo obmedzenie dodavky elektriny z technického

hl'adiska

Prevadzkovatel MDS médzZe v sulade so Zakonom o energetike obmedzit alebo prerusit

distribuciu elektriny bez naroku na nahradu Skody okrem pripadov, ak Skoda vznikla
zavinenim prevadzkovatela MDS, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnu dobu pri:

>
>
>

bezprostrednom ohrozeni Zivota, zdravia alebo majetku oséb a pri likvidacii tychto stavov,
stavoch nudze alebo pri predchadzani stavu nudze,

neopravnenom odbere elektriny, a to az do nahradenia $kody spésobenej neopravnenym
odberom a splnenia ostatnych legislativnych podmienok (§ 46, ods. 5 Zakona o energetike),
ak sa prevadzkovatel MDS, dodavatel elektriny a odberatel elektriny nedohodnu inak;
obmedzit’ alebo prerusit distribuciu elektriny zavislym odberatelom elektriny pri neopravnenom
odbere elektriny podla § 46 ods. 1 pism. a) druhého bodu Zakona o energetike nie je mozné v
obdobi od 1. novembra do 31. marca,

zabraneni alebo opakovanom neumozneni pristupu k meraciemu zariadeniu odberatelom
elektriny alebo vyrobcom elektriny,

poruchach na zariadeniach sustavy a pocas ich odstrafiovania,

dodavke alebo odbere elektriny prostrednictvom zariadeni, ktoré ohrozuju zivot, zdravie alebo
majetok osob,

odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvriuju kvalitu a spolahlivost dodavok elektriny, a ak
odberatel elektriny nezabezpelil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi technickymi
prostriedkami,

dodavke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvriuju kvalitu a spofahlivost dodavok elektriny, a ak
vyrobca elektriny nezabezpelil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi technickymi
prostriedkami,

neplneni zmluvne dohodnutych platobnych podmienok za distribdciu elektriny po
predchadzajlucej vyzve alebo neplneni legislativnych povinnosti podla § 35 ods. 3 pism. g)
Zakona o energetike),

Ziadosti dodavatela elektriny podla § 34 ods. 1 pism. f); obmedzit’ alebo prerusit distribuciu
elektriny zavislym odberatefom elektriny nie je mozné v obdobi od 1. novembra do 31. marca,
pri neopravnenom dodavani elektriny do Sustavy ma prevadzkovatel MDS pravo prerusit
distribuciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do Sustavy v rovnakom mieste
pripojenia ako Zdroj alebo UloZisko, z ktorého je uskutoéfiované dodavanie elektriny do
Sustavy, ak odpojenie Zdroja alebo UloZiska od Sustavy nie je mozné inak.

11.2 Postup pri planovanych rekonstrukciach a opravach zariadeni distribucnej

sustavy

Planovanie oprav a udrzby (vratane likvidacie désledkov poruch) je suhrn ¢innosti

a technicko-organizaénych opatreni zameranych na spolahlivy chod MDS. Udrzbové prace
v Sustave sa delia na udrzbu preventivnu a neplanovanu (odstranenie poruchovych stavov).

Na zaklade prehliadok a zistenych poruch zariadeni v Sustave sa vyhotovuje plan oprav

a udrzby.

Neplanované prace v Sustave sa realizuju len vo vynimoénych pripadoch a to pri likvidacii

poruch, ked' hrozi nebezpefenstvo z omeskania alebo pri ohrozeni zdravia alebo Zzivota.

MDS v sulade s planom preventivnej udrzby po€as vykonavania prac, pri ktorych je nutné

Casti zariadeni vypnut, méze menit spOsob prevadzky prislusnej Casti zariadenia. PocCas
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realizacie udrzby mozno v danej lokalite obmedzit' distribuciu elektriny v sulade so Zakonom
o energetike. Intervaly, v ktorych treba vykonavat jednotlivé prehliadky, su dané typom
zariadenia a typom prehliadky a tieto lehoty su uvedené v ,Predpisu pre vykonavanie
prehliadok a udrzby“. V pripade novych zariadeni sa vykonavanie prehliadok a udrzby sa
doplfia v zmysle poziadaviek a odporugani prislu§ného vyrobcu.

11.3 Postup pri havaridch a poruchach na zariadeniach MDS a spésob
odstranovania ich nasledkov

Pri vyskyte zavaznych poruch alebo havarii na zariadeniach MDS su prevadzkovatel MDS
a dotknuti Uzivatelia povinni postupovat podla vypracovanych havarijnych planov.

Havarijny plan obsahuje informacie v struénej, jasnej a prehladnej forme so zohladnenim
miestnej situacie, zvyklosti a organizacnej Struktury prevadzkovatefa MDS. Aktualizacia
havarijnych planov sa vykonava pri vyznamnych zmenach v Struktire MDS.

Havarijny plan prevadzkovatela MDS je koordinovany s havarijnymi planmi
prevadzkovatela RDS.
Jeho hlavné Casti tvoria:

» struény opis MDS vratane vonkajsich prepojeni,

organizacnu schému s opisom zakladnych vztahov a zodpovednosti,
regulacny, vypinaci a frekvencny plan,

prehfad kapacit pre prevadzku, udrzbu a opravy,

pracovné pokyny, jednotlivé havarijné plany pre vybrané délezité objekty,
plan ku predchadzaniu stavov nidze a ku obnove prevadzky zariadeni MDS.

VV V VYV

11.4 Sposob oznamovania prerusenia alebo obmedzenia dodavky elektriny

Prevadzkovatef MDS je povinny miestne obvyklym spésobom alebo elektronicky
a zverejnenim na svojom webovom sidle oznamit odberatelom elektriny zaciatok planovaného
obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo
prerusenia, a to najmenej 15 dni pred planovanym zacatim; Prevadzkovatel MDS je povinny
obnovit’" distribuciu elektriny bezodkladne po odstraneni pri€in; oznamovacia povinnost
nevznika pri vykonavani nevyhnutnych prevadzkovych ukonov na urovni nizkeho napatia, pri
ktorych obmedzenie alebo preruSenie distribucie elektriny neprekro&i 20 minut v priebehu 24
hodin
a pri operativnom vypnuti Casti zariadeni potrebnych na prevadzkovanie distribu¢nej sustavy
pri predchadzani stavu nudze v elektroenergetike, stave nudze v elektroenergetike a vykonani
skusky stavu nudze v elektroenergetike; prevadzkovatel MDS je povinny vyvinat’ primerané
usilie, aby zabranil Skodam, ktoré z dévodu obmedzenia alebo prerusenia distriblcie elektriny
mozu odberatelom elektriny vzniknut.

Prevadzkovatel MDS oznamuje zaciatok planovaného obmedzenia alebo prerusenia
distribucie elektriny vratane doby jej trvania:

» uzivatelom Sustavy na napatovych urovniach VN zverejnenim oznamenia na webovom sidle
prevadzkovatela MDS, miestne obvyklym spdsobom, a aj zaslanim oznamenia na kontaktné
miesta Uzivatela (e-mail, sms a pod.),

» uzivatelom Sustavy na napatovych urovniach NN zverejnenim oznamenia miestne obvyklym
spdsobom a aj zaslanim oznamenia na kontaktné miesta UZivatefa (e-mail, sms a pod.).
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12. Technické podmienky pre odpojenie z distribu€nej sustavy
12.1 Dévody pre odpojenie zo Sustavy z technického hPadiska

UzZivatel, ktorému bolo zo strany prevadzkovatefa MDS preukdzané dlhodobé
prekracovanie stanovenych technickych parametrov prevadzky zariadeni pripojenych do DS,
je povinny urobit napravu, alebo odpojit od DS zariadenia, ktoré tieto problémy vyvolavaju, a
to neodkladne alebo v termine uréenom prevadzkovatefom MDS.

Ak nebude v &asovo dohodnutej dobe urobena naprava a nepriaznivy stav spatného
ovplyviiovania DS zo strany Uzivatela trva i nadalej, je prevadzkovatel MDS opravneny
Uzivatela odpoijit od DS bez naroku na uhradu Skody.

12.2 Postup pri nedodrziavani bezpeénostnych a prevadzkovych predpisov

V pripade zistenia porusovania bezpecnostnych a prevadzkovych predpisov Uzivatelom je
potrebné ihned vykonat opatrenia uréené prevadzkovatefom MDS veduce ku urychlenému
zjednaniu napravy.

Postup jednania a zodpovednost zu€astnenych stran je uréena prisluSnymi zakonnymi
nariadeniami tykajucich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

13. Technicky postup pri odpajani z distribu€nej sustavy

Spdsob odpajania zariadeni Uzivatelov od MDS urc¢i prevadzkovatel MDS pre kazdého
Uzivatela zvlast, pricom prevadzkovatel MDS prihliada na:

napatovu Urovenfi, na ktorej je realizované odpojenie UZivatefla,
moznosti danej Casti Sustavy,

spbsob prevadzky pripojenych zariadeni UZivatela,
bezpecnost a ochranu zdravia oséb,

zabraneniu vzniku pripadnych $kéd na majetku DS.

YV VV V V

14. Technické podmienky riadenia MDS

Pre riadenie MDS sa v primeranej miere pouziju pravidla pre riadenie distribu¢nej sustavy,
ktoré su zavazne stanovené v Dispecerskom poriadku pre riadenie elektrizanej sustavy
Slovenskej republiky.

15.Technické podmienky pre stanovenie poziadaviek na zber
a odovzdavanie udajov pre dispecerské riadenie

Pre stanovenie poziadaviek na zber a odovzdavanie Udajov pre dispeCerské riadenie sa
primerane pouziju ustanovenia a podmienky, zavazne stanovené vo vyjadreni k jednotlivym
projektom realizovanych v MDS (sp&sob komunikacie ASDR) v zmysle Nariadenia komisie EU
€. 2016/631.
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16.Technické podmienky pre stanovenie kritérii technickej bezpecnosti
distribuénej sustavy

16.1 Bezpecnost’ pri praci na zariadeniach distribuénej sustavy

Pravidla bezpec¢nosti prace na zariadeniach MDS sluzia pre zabezpecenie bezpecénosti
prace v sustave, ktoré bude prevadzkovatel MDS aplikovat takym sp6sobom, aby boli splnené
poziadavky Zakona o energetike a dalSich zakonnych predpisov a podmienok v ramci
povolenia URSO pre rozvod elektriny a MPP.

16.2 Pravidla zabezpecenia bezpecnosti prace

Pravidla zabezpecenia bezpelnosti prace je povinny dodrziavat MDS a vsetci Uzivatelia,
vratane tych, ktori s s nimi vo vzgjomnom vztahu.

Systém zabezpecenia bezpecnosti prace uruje zasady a postupy pre zabezpecenie
ochrany, zdravia a bezpeCnosti vSetkych osOb, ktoré pracuju na zariadeniach MDS alebo
zariadeniach k nej pripojenych a bola vymedzena zodpovednost osdb, ktori pracu pripravuju
a riadia. Tento systém zabezpec€enia bezpeénosti prace urci prevadzkovatel MDS pre kazdu
druh vykonavanej €innosti samostatne.

16.3 Prevadzkové rozhranie a zasady

Miesta prevadzkovych rozhrani, z ktorych musi systém riadenia bezpecnosti vychadzat, sa
uréia po vzajomnej dohode medzi Uzivatelom a prevadzkovatelom MDS. Dohoda bude
obsahovat aj ur€enie oséb poverenych zabezpefenim systému bezpecnosti prace.

Prislusni  dokumentaciu, tykajucu sa zabezpeCenia bezpecénosti prace, bude
zabezpecCovat prevadzkovatel MDS.

Tato dokumentacia bude zaznamenavat vykonané bezpe&nostné opatrenia pri:
» vykonani prac alebo skusani zariadeni na napatovej urovni VN v MDS a odbernych miestach
medzi MDS a Uzivatelmi,

» Tam, kde je to uc€elné si prevadzkovatel MDS a Uzivatel vzajomne vymenia pre kazdé
odberné

miesto predpisy pre zabezpecenie bezpecnosti prace a suvisiacu dokumentaciu (MPP).

16.4 Opravneny personal

Systém zabezpelenia bezpelnosti musi obsahovat ustanovenia o pisomnom povereni
os6b prichadzajucich do styku s riadenim, prevadzkou, pracou alebo skusanim zariadeni a
pristrojov, tvoriacich sucast DS alebo zariadeni pripojenych do DS.

Kazdé jednotlivé poverenie musi Specifikovat druh prace, pre ktoru plati a presne
vymedzenu ¢ast MDS, ku ktorej sa vztahuje.

16.5 Bezpecnost pri riadeni distribu€nej sustavy
Zodpovednost na riadenie MDS je stanovena osobou odborne spésobilou na podnikanie

v energetike, v sulade s Dispecerskym poriadkom dispecingu prevadzkovatela nadradenej DS
a MDS prislusnou prevadzkovou instrukciou (MPP).
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Tym sa zabezpeéi, Ze iba jedna osoba bude vzdy zodpovedna za urcitu Cast zariadenia
alebo vybavenia Sustavy.

16.6 Dokumentacia

Uzivatelia budu spdsobom schvalenym prevadzkovatelom MDS dokumentovat vsetky
prislusné prevadzkové udalosti, ku ktorym doSlo v DS alebo v ktorejkolvek sustave k nej
pripojenej, a tiez zabezpec€ovanie bezpecnostnych predpisov.

V8etku dokumentaciu vztahujucu sa k DS alebo sustave Uzivatefa a k vykonanym
bezpe€nostnym opatreniam, alebo skudkam, bude uchovavat prevadzkovatel MDS a
prislusny Uzivatel v Ease stanovenom s prisluSnymi predpismi, najmenej vSak jeden rok.

16.7 Schémy Sustavy

Prevadzkovatel MDS ma v kazdom zariadeni VN schémy vlastnych elektroenergetickych
zriadeni, ktoré budu obsahovat dostato€né mnozstvo informacii pre osoby zabezpedujuce ich
riadenie a prevadzku, aby si tak mohol pInit svoje povinnosti.

16.8 Komunikacia

Tam, kde prevadzkovatel RDS primerane S$pecifikuje potrebu, budl vybudované
komunikaéné systémy medzi prevadzkovatelom MDS tak, aby bolo zabezpecené operativne,
spolahlivé a bezpecné riadenie Sustavy (ASDR).

Prevadzkovatel MDS a Uzivatelia zabezpelia nepretrziti dosiahnutelnost personalu
s potrebnym opravnenim vSade tam, kde to prevadzkové potreby vyzaduju.

16.9 Bezpecnost’ pri vystavbe zariadenia pripajaného do MDS

V sulade so zakonnymi predpismi musia byt urobené opatrenia na zabezpecenie
bezpelnosti a ochrany akéhokolvek elektroenergetického zriadenia (vratane odberného
elektrického zariadenia Uzivatela) pripajaného do MDS.

Uzivatel je povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia veduce k tomu, aby boli osoby
zodpovedné za realizaciu stavby elektroenergetického zariadenia pripajaného do MDS
poZzadovanym  spOsobom  upozornené na  Specifické nebezpefenstva  stavby
elektroenergetického zariadenia, a to uz pred vstupom na stavenisko takéhoto
elektroenergetického zariadenia. Zahmu sa do tychto opatreni trvalé i docasné
nebezpelenstva stavby elektroenergetického =zariadenia. Tam, kde je nebezpelenstvo
kontaminacie, musia byt osobam poskytnuté vhodné ochranné prostriedky a zabezpecCené
postupy odstranenia pripadnych nasledkov takéhoto nebezpecenstva.

Na stavbach s inStalovanym elektroenergetickym zariadenim vo vlastnictve

prevadzkovatela MDS budu zastupcami prevadzkovatela MDS vykonavané inSpekéné
kontroly.

16.10 Plan obrany proti Sireniu poruch a plan obnovy po rozpade Sustavy

Plan obrany proti Sireniu poruch a plan obnovy po rozpade Sustavy je predmetom dohody
medzi prevadzkovatefom MDS a PPS a je obsahom osobitnej prevadzkovej instrukcie.
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16.110bmedzovanie Uzivatelov v mimoriadnych situaciach
Stav nudze v elektroenergetike a jeho rieSenie je definované v Zakone o energetike.

Prevadzkové predpisy pre MDS sa tykaju opatreni na riadenie spotreby pri stavoch nudze,
alebo pri €innostiach bezprostredne braniacich jej vzniku, ktoré zabezpecuje prevadzkovatel
MDS alebo Uzivatel s vlastnou sustavou pripojenou k tejto MDS podla platnej Vyhlasky
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o postupe pri vyhlasovani stavu nudze, o vyhlasovani
obmedzujucich opatreni pri stavoch nudze a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu
nudze. Na stav nudze sa vztahuje aj zakon &. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
v zneni neskorsich predpisov, Ustavny zakon ¢&. 227/2002 Z. z. o bezpecénosti Statu v Case
vojny, vojnového stavu, vynimoéného stavu a nudzového stavu, zakon €. 387/2002 Z. z. o
riadeni Statu v krizovych situaciach a zakon €. 179/2011 Z. z. o hospodarskej mobilizacii.

Tato Cast TP plati pre:

» znizenie odberu,

» obmedzenim regulovanej spotreby,

» znizenim napatia,

» znizenim odoberaného vykonu vybranych odberateflov v sulade s vyhlasenym stupfiom
regulaéného planu,

» preruSenie dodavky elektriny podla vypinacieho planu, nezavisle na frekvencii siete,

» automatické frekvencné vypinanie podla frekvenéného planu v zavislosti na poklese

frekvencie

siete. Oznacenie riadenie spotreby zahrfiuje vSetky tieto spdsoby sluziace na dosiahnutie

novej rovnovahy medzi zdrojmi a spotrebou.

Cielom je stanovit postupy umoziujuce prevadzkovatefovi MDS dosiahnut znizenie
spotreby za uCelom zabranenia vzniku poruchy alebo pretazenia ktorejkolvek ¢Casti
elektrizagnej sustavy bez toho, aby doSlo k nepripustnej diskriminacii jedného alebo skupiny
odberatefov. Prevadzkovatel MDS sa pritom riadi vyhlaSkou o stave nudze, prevadzkovym
poriadkom MPP MDS a dalSimi predpismi.

Tato Cast plati pre prevadzkovatela MDS a Uzivatelov MDS.

16.12 Postup pri opatreniach stavu nudze

Opatrenia pre znizenie odberu v ramci MDS:

» Prevadzkovatel MDS moze pre predchadzanie vzniku poruchy alebo pretaZenia Sustavy

vyuzivat prostriedky na zniZenie odberu. Za pouZitie tohto opatrenia je zodpovedny

prevadzkovatel MDS.
» Prevadzkovatel MDS spracuje v zmysle vyhlaSky MH SR ¢&. 206/2005 Z. Z. ktorou
ustanovuju

sa

a)

b)

podrobnosti o postupe pri vyhlasovani stavu nudze, o vyhlasovani obmedzujucich opatreni pri
stavoch nudze a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu nudze a podla pokynov
regulaény plan, ktorého jednotlivé stupne 2 az 7 urduju hodnoty a €asy platnosti obmedzenia
odoberaného vykonu odberatelov v zmysle vyhlasky MH SR &. 206/2005 Z. z.

Obmedzujuce opatrenia sa uplatriuji v tomto poradi:

obmedzenie odberu elektriny u odberatelov, ktori prevadzkuju vyrobu alebo poskytuju sluzby
naro¢né na spotrebu elektriny,
prerusenie dodavok elektriny pre odberatelov podla pismena a),
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c) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre ostatnych odberatelov mimo domacnosti a
zariadeni verejnoprospesnych sluzieb,

d) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre vyrobcov elektriny,
€) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre zariadenia verejnoprospesnych sluzieb,

f) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre odberatefov elektriny v domacnosti.

Vyuzitie prisluSného stupria regulaéného planu vyhlasuje a odvolava prevadzkovatel
prenosovej sustavy a prevadzkovatel RDS zabezpecuje aj jeho regulaciu.

16.13 Automatické frekvencéné vypinanie podla frekvenéného planu

Prevadzkovatel MDS zabezpeci, aby boli vo vybranych miestach MDS k dispozicii
technické prostriedky na automatické frekvenéné vypinanie pri poklese frekvencie siete pod
hodnoty dané frekvenénym planom.

Frekvenny plan spracovava prevadzkovatel prenosovej sustavy v spolupraci
s prevadzkovatelmi regionalnych distribu€nych sustav a vyrobcami elektriny.

Automatické vypinanie zatazenia sa vykonava pri poklese frekvencie pod 49,0 Hz. Pocet
stupfiov, ich nastavenie a velkost vypinacieho zatazenia urCuje prevadzkovatel PS na
zaklade vypoctov. V pasme 49,0 az 48,1 Hz sa vyuziva frekvenéné vypinanie na rieSenie
poruch systémového charakteru, na rieSenie lokalnych pordch mozno vyuzit i vypinanie so
stupfiami pod 48,1 Hz.

Pri vybere odpojovaného zatazenia prihliada prevadzkovatel MDS k bezpecnosti
prevadzky zariadeni a k riziku $kéd spésobenych dotknutym odberatelom.

16.14 Informovanie Uzivatelov

Ak vykonava prevadzkovatefl MDS riadenie spotreby podla pokynov alebo poZiadaviek
prevadzkovatela PS za ucelom chranenia zariadeni alebo prevadzky PS, musi reagovat’ rychle
a az nasledne na poziadanie poskytne pouzivatefom informacie vhodnym spésobom.

Ak vykonava prevadzkovatel MDS riadenie spotreby za ucelom chranenia zariadeni alebo
prevadzky DS, bude nasledne UZivatefov podla potreby na poZiadanie vhodnym spdsobom
informovat.

16.15 Podmienky prevadzky distribuénej sustavy pri stave nudze

Tato Cast TP ur€uje postupy pouzivané po celkovom alebo Ciasto€énom odstaveni DS, ktoré
prevadzkovatel MDS potvrdil a oznamil, Ze po vyrozumeni prevadzkovatela MDS tieto postupy
vyuZije.

Prevadzkovatel MDS vykonava opatrenia a postupy vyplyvajice zo stavu nudze vztahujuce
sa k Sustave podla Zakona o energetike a podla Vyhlasky MH SR ¢&. 416/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o postupe pri uplatiiovani obmedzujiucich opatreni pri stave nudze
a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu nudze v elektroenergetike a podrobnosti o
postupe pri vyhlasovani krizovej situacie a jej Urovne, o vyhlasovani obmedzujucich opatreni v
plynarenstve pre jednotlivé kategorie odberatefov plynu, o opatreniach zameranych na
odstranenie krizovej situacie a o spdsobe uréenia obmedzujucich opatreni v plynarenstve a
opatreni zameranych na odstranenie krizovej situacie.
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16.16 Skusky distribu¢nej sustavy

Tato Cast TP stanovuje povinnosti a postupy pri organizovani a vykonavani takych skusok DS,
ktoré maju, alebo by mali mat, vyznamny dopad na DS, alebo sustavy Uzivatefov. Su to skusky,
pri ktorych dochadza k napodobeniu alebo riadenému vyvolaniu nepravidelnych, neobvyklych, &i
extrémnych podmienok vo vlastnej DS alebo len v niektorej jej Casti, v susediacich sustavach
alebo v PS.

Cielom tejto Casti TP je zabezpedit, aby postupy pouzivané pri organizovani a vykonavani
skusok DS boli také, aby neohrozovali bezpecnost Sustavy, bezpecnost Uzivatelov, a aby v ¢o
najmensej miere ohrozili dodavku elektriny, zdroj alebo elektroenergetické zariadenia, a aby
nemali negativny vplyv na MDS a Uzivatelov. Stanovuje postupy, podla ktorych sa skusky v DS
pripravuju a hlasia.

Tato Cast sa tyka prevadzkovatela MDS, Uzivatelov pripojenych na napatovej urovni VVN a
VN, a Uzivatelov - vyrobcov elektriny, a prevadzkovatelov MDS.

VSeobecne plati, ze skiuSka DS navrhnuta prevadzkovatelom MDS alebo Uzivatelom, ktory je
pripojeny do MDS a m6ze mat dopad aj na PS, musi byt v sulade s Technickymi podmienkami
PS a tymito TP.

Za minimalny dopad na PS sa povazuju odchylky napatia, frekvencie a tvaru sinusovky, ktoré
neprekracuju povolené odchylky uvedené v prislusnych dokumentoch PS.

16.17 Informacie o navrhu skusok

Pokial ma prevadzkovatel MDS alebo Uzivatel Umysel vykonat skusky svojho
elektroenergetického zariadenia, ktora bude, alebo by mohla mat, vplyv na cudzie
elektroenergetické zariadenia, oznami zamer vykonania takejto skusky prevadzkovatelovi RDS,
ktorého zariadenie by mohlo byt skuskou postihnuté.

Zamer vykonania skusky bude vykonany pisomnou formou a bude obsahovat Udaje o povahe
a ucele navrhovanej skusky s dopadom na Sustavu, a tieZ o vykone a umiestneni prislusného
Zdroja alebo elektroenergetického zariadenia.

Pokial by prijemca navrhu povaZoval informacie za nedostatoéné, vyZiada si dodatoéné
informacie tiez pisomnou formou.

16.18 Program skusky

Najneskér jeden mesiac pred datumom vykonania skusky predlozi Ziadatel o vykonanie
skusky prevadzkovatelovi RDS a ostatnym osobam, na ktoré by mohla mat skuaska vplyv,
informacie
0 kone€nom programe skusky. V programe bude uvedené poradie, predpokladany ¢as vypinania,
personal vykonavajuci skusku vratane osOb zodpovednych za bezpecnost prace a dalSie
skuto€nosti, ktoré povazuje Ziadatel o vykonanie skusky za potrebné. VSetky problémy, spojené
so skuSkouM DS, ktoré pripadne nastanu, alebo ktoré sa o€akavaju v ase od vydania programu
do jej konania, musia byt ¢o najskér pisomnou formou oznamené koordinatorovi skusky.

Ak su v den navrhovanej skusky prevadzkové podmienky v MDS také, Ze niektora zo
zUc€astnenych stran pozaduje zaciatok &i pokracovanie skusky odloZit alebo zru$it, bude tato
strana o svojom rozhodnuti a dévodoch ihned informovat’ koordinatora skusky. Ten potom podla
okolnosti skusky zrusi, alebo odlozi a pokial je to mozné, dohodne so zu€astnenymi stranami iny
vhodny termin.
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16.19 Zaverecné hlasenie

Po ukonc&eni skusky, ziadatel o vykonanie skusSky zodpoveda za vypracovanie pisomného
protokolu (zavere€ného) o skuske, ktory predlozi vSetkym zu€astnenym stranam.

Tento zavereCny protokol musi obsahovat opis ski$aného stroja alebo zariadenia a opis
vykonanej skusky vratane vysledkov, zaverov a doporuceni.

16.20 Rozvoj distribucnej sustavy

Planovanie rozvoja MDS je nepretrzitou ¢innostou, ktorej vysledkom je zabezpecenie jej
spolahlivej prevadzky z kratkodobého a dlhodobého hfadiska. Zvlastna pozornost musi byt
venovanda koordindcii planovania MDS na miestach prepojenia s inymi sustavami - prepojenymi
i nadradenymi. Vysledkom efektivneho rozvoja musi byt zabezpelovanie Standardnych
distribuénych sluzieb z hfadiska spofahlivosti a bezpecnosti. Z €asového pohladu sa deli
planovanie rozvoja MDS na:

» dlhodobé planovanie (5 - 10 rokov),
» strednodobé a,
> kratkodobé planovanie (do 5 rokov).

Vysledkom planov rozvoja je priebezna aktualizacia a upresnovanie budiucej schémy MDS.
Cielom dlhodobého planovania je zabezpecenie dlhodobej spolahlivosti prevadzky sustavy
a planovanie jej rozvoja s ohladom na buduce vyznamné investicné zamery uzivatelov
(odberatelov elektriny, vyrobcov elektriny).

Strednodobé planovanie sa zameriava najma na pripravu investi€nych zamerov na strane
PMDS (najma instalacia novych transformatorov, budovanie novych vedeni, in&talacia ochran,
kompenzacnych prostriedkov, Upravy v MDS vyvolané novymi legislativnymi poziadavkami a
pod.). V ramci planovania vSeobecne sa skima nielen technické, ale aj ekonomické hladisko
rozvoja sustavy.

Rozvojové dokumenty vypracované prevadzkovatelom MDS su zamerané najma na:

» rozvoj konfiguracie MDS, ktora zodpoveda predpokladanému rastu spotreby elektrickej

energie,
reSpektuju sa rozvojové zamery a poziadavky su€asnych a potencidlnych odberateflov,

» obnovu dozivajuceho zariadenia vyplyvajucu z rastu prevadzkovych parametrov, rastu
skratovych prudov, technickej a moralnej zivotnosti zariadeni,

» zabezpecovanie distribunych sluzZieb v oblasti spolahlivosti, stability prevadzkovych
parametrov, racionalizacie a modernizacie technologickych a riadiacich €innosti.

Pri planovani rozvoja, ako aj pri rieSeni problémov lokalneho charakteru je nutna uzka
spolupraca PMDS a jej uzivatelov. S rozvojom MDS musi byt koordinovany aj rozvoj nadradenej
DS s ktorou je MDS prepojena.

Cielom rozvojovych studii je optimalne zasobovanie vSetkych odberatefov cestou vhodného
investovania v jednotlivych &astiach ststavy. Udaje potrebné pre tvorbu rozvojovych $tudii si
prevadzkovatelia jednotlivych prepojenych sustav vzajomne vymienaju pre ¢asové horizonty 5
a 10 rokov. Vzajomne odovzdané udaje nesmu byt bez suhlasu poskytovatela pouzité na iné nez
koncepéné prace a nesmu byt poskytnuté tretej strane. Aktualne problémy a otazky rozvoja
vazieb medzi sustavami musia byt prerokované spolone medzi prevadzkovatelmi sustav.
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17. Zaverecné ustanovenia

Technické podmienky prevadzkovatefa miestnej distribunej sustavy ,HTMAS, s.r.o.,
Vlkanova" boli vypracované prevadzkovatelom MDS a predstavuju suhrn poziadaviek a pravidiel
uplatriujucich sa pri prevadzke a rozvoji MDS.

Jednotlivé ustanovenia tohto dokumentu su zavazné pre v3etkych opravnenych uzivatefov
sustavy PMDS.

Prevadzkovatel MDS je opravneny kedykolvek pozadovat od uzivatelov sustavy dbdkaz
o dodrziavani pravidiel a podmienok uvedenych v tomto dokumente. Rozsah tychto Technickych
podmienok je mozné menit a dopifat, pri¢om aktualizovana verzia dokumentu musi byt bez
zbyto¢ného odkladu zverejnena bez obmedzeni prevadzkovatelom MDS primeranym spésobom,
spravidla na webovom sidle.
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1. Ucel

Technické podmienky uvedené v tejto prilohe platia pre vetky zariadenia na vyrobu elektriny, ktoré
maju byt pripojené a prevadzkované paralelne s DS na vymedzenom Uzemi prevadzkovatela miestnej
distribuénej sustavy HTMAS s.r.o., Matuskova 48, 976 31, ICO 36 644 692 pripojeného do
nadradenej regionalnej distribu€nej sustavy spolo¢nosti Stredoslovenska distribu¢na a. s. Podmienky
je potrebné pouzit' pri vSetkych novych stavbach ako aj rekonstrukciach, zvySovani alebo zniZzovani
celkového instalovaného alebo dosiahnutefného vykonu uz existujucich zariadeni na vyrobu elektriny.
Na zariadenia na uskladfiovanie (akumulaciu) elektriny sa v rezime ich vybijania, t.j. v reZime dodavky
elektriny do DS, alebo dodavky do elektroenergetického zariadenia uzivatela DS, uplatiiuju technické
podmienky pre zariadenie na vyrobu elektriny.

Podmienky pripojenia Zdrojov su definované v PP MDS. Prevadzkovatelia Zdrojov pripojenych do VN
alebo VVN Sustavy su povinni vypracovat miestne prevadzkové predpisy (MPP), ktoré podliehaju
schvaleniu prevadzkovatelom MDS. Pri vypracovani miestneho prevadzkového predpisu Zdroja sa
zohladfuju nasledovné skuto€nosti:

> typ zdroja a jeho moZnosti prevadzky,

» poziadavky na prevadzku DS,

» opravnené zaujmy prevadzkovatela zdroja,

» sulad prevadzky zdroja s energetickou politikou SR.

Pojem zariadenie na vyrobu elektriny alebo jednotka na vyrobu elektrickej energie sa pre ucely TP
rozumie Zdroj.

Zdroj méze byt pripojeny do MDS len cez existujiuce odberné miesto a jeho elektricku pripojku.

Zaistenie bezpecénej a spolahlivej prevadzky, ako za normalnej prevadzky, tak aj pri prechodovych
javoch v elektrizagnej sustave Slovenskej republiky, prepojenej s elektrizanymi sustavami okolitych
eurdépskych krajin, sa vyZaduje zjednotenie technickych parametrov a poZiadaviek na Zdroje. K tomu
sluzi nariadenie komisie EU &. 2016/631 (dalej ako ,Nariadenie EK ¢.2016/631¢ ), ktorym sa stanovuje
sietovy predpis pre poziadavky na pripojenie vyrobcov elektriny do elektrizanej sustavy (vratane DS),
ktory definuje podla instalovanych &innych vykonov Pn Zdrojov triedy A az D. Uvedené vykonové
hranice sa stanovili na zaklade spolo¢nej dohody medzi prevadzkovatelmi prenosovych sustav
a prevadzkovatelmi distribu€nych sustav.

Stanovenie vykonovych hranic pre jednotlivé typy Zdrojov:

Typ Vykonova hranica uréena PPS nap?’)tr’?;;;l]?:i;: IanSiesta
A 0,8 kW < Pn < 100 kW <110 kv
B 100 kW < Py <5 MW <110 kv
C 5 MW =< Py < 20 MW <110 kv
Pn =20 MW <110 kV
b Nerozhoduje =110 kV

PriCom Pn je celkovy indtalovany vykon zariadenia na vyrobu elektriny uvedeny v Zmluve o pripojeni
zariadenia na vyrobu elektriny do distribu¢nej sustavy.

Priklad: Ak zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do DS (<110kV) ma celkovy inStalovany vykon
Pn=10MW pricom pozostava z desiatich 1MW jednotiek na vyrobu elektrickej energie (alternatorov,
striedacov), tak kazda jednotka na vyrobu elektrickej energie musi v zmysle stanovenych vykonovych
hranic spifat parametre pre typ ,C".
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V dalSej Casti TP su definované limity a technické parametre Zdrojov, pozadované Nariadenim EK ¢&.
2016/631, ktoré boli vzajomne odsuhlasené medzi prevadzkovatelmi prenosovych sustav
a prevadzkovatelmi distribu¢nych sustav, a zaroven boli odsthlasené Uradom pre reguléciu sietovych
odvetvi.

2. Poziadavky na prevadzku, resp. pristrojové vybavenie zdrojov pre typ
A,B,C,D
2.1 Frekvencna stabilita zdrojov — poziadavka na typ A, B, C, D

V zmysle ¢lanku 13.1 a) Nariadenia EK &. 2016/631 pre Zdroje pripojené do DS sa pozaduje ich
udrzanie v prevadzke v zavislosti od frekvencie:

Frekvenéné pasmo [Hz] Pozadovana doba prevadzky [s]

49 Hz (vratane) — 51 Hz (vratane) ¢asovo neobmedzena prevadzka

47,5Hz - 49 Hz C¢asovo obmedzena prevadzka — min. 30 minat
51 Hz-51,5Hz C¢asovo obmedzena prevadzka — min. 30 minut

2.2 Rychlost’ zmeny frekvencie (RoCoF) — poziadavka na typ A, B, C, D

V zmysle ¢lanku 13.1 b) Nariadenia EK &. 2016/631 — pokial ide o schopnost Zdroja zostat pripojeny
pri urcitej rychlosti zmeny frekvencie, Zdroj sa nesmie odpojit v pripade ¢asovej zmeny frekvencie
(RoCoF) siete do hodnoty +2 Hz/s, prifom RoCoF je merana ako stredna hodnota derivacie frekvencie
v ¢asovom intervale 500 ms.

2.3 Aktivacia znizenia ¢inného vykonu pri nadfrekvencii (LFSM-O)-poziadavka na
typA,B,C,D

V zmysle ¢lanku 13.2 Nariadenia EK €.2016/631 — pokial ide o obmedzeny pracovny rezim pri

zvySenej frekvencii (LFSM-O), na zabezpelenie €o najmenSieho vplyvu na susedné oblasti sa

uplatriuju nasledovné poZiadavky na aktivaciu zniZzenia ¢inného vykonu pri nadfrekvencii:

= frekvenéna hranica aktivacie zmeny ¢inného vykonu 50,2 Hz,

= statika 5%,

= prva reakcia zariadenia na zmenu frekvencie je poZadovana v ¢ase maximalne 2 sekundy.
Oneskorenie aktivacie ¢inného vykonu musi prevadzkovatel Zdroja technicky zdévodnit
prevadzkovatelovi MDS alebo PPS,

= po aktivacii celkovej rezervy ¢inného vykonu musi Zdroj zostat pracovat na minimalnom moznom
vykone.

P [p.j.]

AP < 50% Pmax
AP < 45% Pmax

tresp < 25

/

tresp < 8s

time

tinitial delay < 25
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2.4 Pripustné znizenie ¢inného vykonu pri klesajucej frekvencii — poziadavka na typ
A B,CD
V zmysle ¢lanku 13.4 a 13.5. Nariadenia EK ¢.2016/631 - v opravnenych pripadoch s ohfadom na
technologické moznosti Zdrojov sa pripusta nasledovné znizenie €inného vykonu pri klesajucej
frekvencii:
= pri poklese frekvencie siete pod hodnotu 49,5 Hz sa pripusta znizenie ¢inného vykonu s
maximalnou mierou znizenia 10% PMAX/Hz,

= pri poklese frekvencie siete pod hodnotu 49 Hz sa pripusta zniZzenie €inného vykonu s maximalnou
mierou znizenia 2% PMAX/Hz.

Znizenie ¢inného vykonu pri poklese frekvencie musi byt ¢o najmensie s ohladom na technologické
moznosti Zdroja.

Tieto znizenia ¢inného vykonu Zdroja pri poklese frekvencie platia pre nasledovné podmienky
okolitého prostredia:

= teplota 15°C,

= relativna vihkost 60%,
= nadmorska vyska: 350 - 420 m.n.m.

Ak je Zdroj prevadzkovany v inych podmienkach, je prevadzkovatel Zdroja povinny poskytnut
prevadzkovatel MDS alebo PPS korelaciu medzi zmenou okolitych podmienok a zmenou velkosti
poklesu €inného vykonu Zdroja.

2.5 Schopnost’ automatického pripojenia po planovanom odpojeni — poziadavka na
typ A, B, C

V zmysle ¢lanku 13.7 Nariadenia EK ¢.2016/631 — Zdroje typu A, B a C po planovanom odpojeni od

siete m62u byt opatovne pripojené k distribuénej sustave po spineni nasledovnych kritérii:

a) Po prijati signdlu na odblokovanie hlavného rozpojovacieho miesta (dalej tiez len ,HRM®)
z riadiaceho centra MDS alebo automaticky s oneskorenim v intervale 300 — 900 s.

b) Fézovaci prvok je mozné zopnut ak su napatie a frekvencia po dobu 300 s v stanovenych
medziach (uvedené hranice reprezentuju maximalny dovoleny rozsah nastaveni ochrany):

Typ A Typ B, C
Napatie v mieste pripojenia | 95— 110 % Un Napatie v mieste pripojenia | 95— 105 % Un
Frekvencny rozsah 47,5 —-50,05 Hz | Frekvenény rozsah 47,5 —-50,05 Hz
Casové oneskorenie 300 -900 s Casové oneskorenie 300-900s

c) povoleny gradient ndrastu €inného vykonu Zdroja na vystupe musi byt maximalne 10% z PN za
minutu.

2.6 Schopnost’ prevadzky pocas skratu — poziadavka na typ B, C

V zmysle ¢lanku 14.3 Nariadenia EK €.2016/631 - pokial ide o schopnost prevadzky Zdrojov pocas
skratu (FRT), Zdroje musia byt schopné, po&as nizZSie definovaného &asového priebehu napétia
v mieste pripojenia k distribu¢nej sustave, pre poruchové podmienky, udrzat pripojenie do distribuCnej
sustavy a pokraCovat v stabilnej prevadzke.

Synchrénne Zdroje:
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0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

t[s]

Nesynchrénne zdroje:

t[s]

Ulp.j]

0,15

0,05

3

0,85

0,9

0,8

0,7

0,6

Ulp.l

0,5

0,4

0,3

0,2

0; 0,05

0,15; 0,05

0,4 0,9 1,4 1,9 24 2,9
t[s]

V pripade nesymetrickej poruchy platia rovnaké krivky ako v pripade poruchy symetricke;.
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2.7 Schopnost’ automatického pripojenia po poruche v sustave — poziadavka na typ
B,C,D

V zmysle ¢lanku 14.4 Nariadenia EK ¢.2016/631 — Zdroje typu B, C a D odpojené od siete z dévodu

zapbsobenia ochran pdsobiacich na HRM, mézu byt opatovne pripojené k distribuénej sustave po

splneni nasledovnych kritérii:

a) Fazovaci prvok je mozné zopnut ak su napatie a frekvencia po dobu minimalne 300 s v
stanovenych medziach (uvedené hranice reprezentuju maximalny dovoleny rozsah nastaveni

ochrany):

Typ B, C, D pripojeny do DS Typ D pripojeny do PPS
Napatie v mieste pripojenia | 95— 110 % Un Napatie v mieste pripojenia | 95— 105 % Un
Frekvenny rozsah 47,5 -50,05 Hz | Frekvenny rozsah 47,5 -50,05 Hz
Casové oneskorenie 300 -900 s Casové oneskorenie 300 s
Po prijati signalu na odblokovanie HRM z Po prijati signalu pre opatovné pripojenie
riadiaceho centra MDS alebo automaticky z riadiaceho centra PPS.
s oneskorenim v intervale 300 — 900 s

b) povoleny gradient narastu ¢inného vykonu Zdroja na vystupe musi byt maximalne 10% z PN za
minutu.

2.8 Vymena informacii — poziadavka natyp B, C, D

V zmysle ¢&lanku 14.5 Nariadenia EK ¢.2016/631 - technické podmienky spojovacich ciest
a komunikaénych protokolov pre prenos dat na riadiace a dispeCerské centrum prevadzkovatela
nadradenej DS SSD, su definované v platnych Technickych podmienkach. VSetky prenosy dat na
riadiace centrum musia byt on-line v realnom Case.

2.9 Lehota na prispésobenie nastavenej hodnoty ¢inného vykonu — poziadavka na
typ C, D

V zmysle Clanku 15.2 a) b) Nariadenia EK €.2016/631 - reguladny systém zdroja musi byt schopny

upravovat zadanu hodnotu ¢inného vykonu v sulade s pokynmi prevadzkovatela MDS alebo PPS.

Doba na dosiahnutie zadanej hodnoty ¢inného vykonu je nasledovna:

Doba na dosiahnutie ustaleného stavu v Doba na dosiahnutie ustaleného stavu v
toleranénom pasme pozadovaného znize- toleranénom pasme pozadovaného zvysSe-
nia ¢inného vykonu nia ¢inného vykonu
Synchrénne zdroje Nesynchrénne zdroje Synchrénne zdroje Nesynchrénne zdroje
<30s <20s <6 min <30s

Pripustna odchylka skuto€ného &inného vykonu od poZadovanej hodnoty je £ 10% PN, maximélne
vSak 5 MW.

2.10 Aktivacia zvySenia €inného vykonu pri podfrekvencii (LFSM-U) — poziadavka na
typ C,D

V zmysle ¢lanku 15.2 c¢) Nariadenia EK ¢€.2016/631 - pokial ide o obmedzeny pracovny rezim pri

znizenej frekvencii (LFSM-U), na zabezpelenie €o najmenSieho vplyvu na susedné oblasti sa

uplatriuju nasledovné poziadavky na aktivaciu zvySenia ¢inného vykonu Zdroja pri podfrekvencii:

= frekvenéna hranica aktivacie zmeny ¢inného vykonu 49,8 Hz,

» statika 5%,

= prva reakcia zariadenia na zmenu frekvencie je poZzadovana v ¢ase maximalne 2 s. Oneskorenie
aktivacie ¢inného vykonu musi majitel zariadenia technicky zdévodnit MDS alebo PPS.



Plp.j]

—PPM wind—
—SPGM——
PPM

AP < 20% Pmax

AP < 50% Pmax

AP <£20% Pmax

tresp<5s  tresp £ 5s time

tresp £ 5 min

tinitial delay < 25

2.11 Odozva €inného vykonu pri zmene frekvencie FSM — poziadavka na typ C, D
V zmysle ¢lanku 15.2 d) Nariadenia EK ¢&.2016/631:
Parametre pre aktivaciu odozvy €inného vykonu:

Parameter Hodnota
Zmena ¢inného vykonu 1 2 % Pmax
Statika 2-12%
Necitlivost + 10 mHz

Cela rezerva €inného vykonu Zdroja sa musi aktivovat pri odchylke frekvencie +200 mHz. Zdroj musi
byt schopny poskytovat plna frekvenénd odozvu (rezervu &inného vykonu) minimalne po dobu 15
minut. Doba plnej aktivacie frekvenCnej odozvy nesmie presiahnut 30 s vratane prvotného
oneskorenia, ktoré nesmie byt dihSie ako 2 s.

2.12 Riadenie obnovy frekvencie (SRV) — poziadavka na typ C, D

V zmysle €ldnku 15.2 e) Nariadenia EK €.2016/631 - pokial ide o riadenie obnovenia frekvencie, Zdroj
musi poskytovat nasledovné funkcie s ciefom obnovenia frekvencie na jej menoviti hodnotu:

= rozsah zmeny €inného vykonu 40 - 60% PN,

= rychlost’ zmeny €inného vykonu 4% PN/min.
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2.13 Monitorovanie odozvy €inného vykonu na zmenu frekvencie — poziadavka na typ
C,D

V zmysle ¢lanku 15.2 g) Nariadenia EK ¢.2016/631 - na u¢ely monitorovania odozvy ¢inného vykonu

na zmenu frekvencie (FSM), musi byt komunikaéné rozhranie (pre zdroje typu C a D) vybavené na

prenos zabezpeenym spdsobom od Zdroja do riadiaceho centra v realnom Case.

FSM na svorkach Veli€ina
Zdroja

Signalizacia
Stav FSM vypnuty / zapnuty
Zadana hodnota
Planovany P [MW]
Meranie
Skuto¢ny P [MW]
Statika [%0]
Pasmo necitlivosti [mHZ]

2.14 Automatické odpojenie pri zmene napéatia — poziadavka na typ C

V zmysle ¢lanku 15.3 Nariadenia EK ¢.2016/631 - pokial ide o stabilitu napatia, Zdroje typu C musia
byt schopné automatického odpojenia, ked napatie v mieste pripojenia dosiahne hodnoty mimo
stanovené limity. Prevadzkovatel Zdroja je povinny pouzit ochrany pdsobiace na HRM s nasledujucimi
funkciami, pri€om uvedené &asy pésobenia ochrany su maximailne.

Nastavenie ochran pésobiacich na HRM pre zdroje typu C
Pozadované nastavenie

Funkcia rozsah nastavenia nastavenie pre max. vypinaci

vypnutie cas
Podpétie 1.stupen U< 0,10 - 1,0 Un 0,85 Un 2,7s
Podpatie 2.stuperl U<< 0,10-1,0 U, 0,3 Un 0,35s
Nadpatie 1.stupen U> 1,0-1,2 Un 1,15 Un 5s
Nadpatie 2.stupen U>> 1,0-1,2 Un 1,2 Un okamzite

2.15 Start z tmy — poziadavka natyp C, D

V zmysle Elanku 15.5 a) Nariadenia EK €.2016/631 - Start z tmy musi byt zahdjeny do 15 minut zo
stavu Uplného vypnutia Zdroja bez akejkolvek externej dodavky elektrickej energie. Tato podmienka
plati pre Zdroje na vyrobu elektrickej energie, ktorych technolégia umozriuje ,Start z tmy*“.

2.16 Ostrovna prevadzka — poziadavka na typ C, D

V zmysle ¢lanku 15.5 b) Nariadenia EK ¢.2016/631 - poziadavky su stanovené v predchadzajucich
bodoch (f, U, LFSM-O, LFSM-U, FSM). Zdroje na vyrobu elektriny typu C, D pripojené do DS musia
byt schopné zuc€astriovat sa na ostrovnej prevadzke. PoCas takejto ostrovnej prevadzky je zariadenie
na vyrobu elektriny (Zdroj) vo vychodzom stave galvanicky oddelené od DS v hlavhom rozpojovacom
mieste (HRM), ktoré je vypnuté a akakolvek zmena prevadzkového stavu zariadenia na vyrobu
elektriny je koordinovana s riadiacim centrom prevadzkovatela nadradenej DS - dispedingom
prevadzkovatela nadradenej DS SSD. Pri poZiadavke na paralelnu prevadzku s €¢astou DS je takato
prevadzka mozna len po predchadzajucej koordinacii s dispe€ingom prevadzkovatela nadradenej DS
- napriklad pri Starte z tmy, mimoriadnych situaciach v sustave v zmysle §3 Zakona ¢&. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvatelstva alebo za podmienky vyhlasenia stavu niudze v zmysle §20 Zakona o
energetike. Pre paralelnt prevadzku s ¢astou DS musi byt v zariadeni na vyrobu elektriny medzi
generatorovym vypinacom a HRM nainstalovany spinaci fazovy prvok.
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2.17 Rychla resynchronizacia/prechod na vlastnu spotrebu — poziadavka na typ C, D
V zmysle ¢lanku 15.5 c) Nariadenia EK ¢.2016/631 - pokial ide o schopnost rychlej obnovy
synchronizacie:

v pripade odpojenia Zdroja od siete musi byt Zdroj schopny rychlej obnovy synchronizacie v
sulade so stratégiou ochrany odsuhlasenou s prislusnym prevadzkovatelom sustavy;

Zdroj s minimalnym &asom obnovy synchronizdcie dlh§im ako 15 minut po jeho odpojeni od
akéhokolvek vonkajSieho zdroja napajania musi byt projektovany na prepnutie na vlastnu spotrebu
z akéhokolvek pracovného bodu vo svojom P-Q diagrame;

Zdroje musia byt schopné pokraCovat v prevadzke po prepnuti na vlastnu spotrebu, a to bez
ohladu na akékolvek pomocné pripojenie k externej sieti (distribuénej sustave). Minimalny Cas
prevadzky na vlastnu spotrebu musi byt najmenej 2 hodiny.

2.18 Strata uhlovej stability — poziadavka na typ C, D

V zmysle ¢lanku 15.6 a) Nariadenia EK ¢.2016/631 - pokial ide o stratu uhlovej stability alebo stratu
riadenia, Zdroj musi byt schopny automaticky sa odpojit od Sustavy s ciefom prispiet k zachovaniu
bezpelnosti Sustavy alebo zabranit poskodeniu jednotky na vyrobu elektrickej energie. K detegovaniu
straty uhlovej stability sa povazuju dva preklzy pélov synchrénneho stroja.

2.19 Pristrojové vybavenie / timenie vykonovych oscilacii — poziadavka na typ C, D
V zmysle ¢lanku 15.6 b) Nariadenia EK ¢.2016/631:

2.19.1 Zariadenie na zaznamenavanie poruch:

Zdroje typu C, D musia byt vybavené monitorovacim zariadenim archivujicim priebeh vybranych
veli¢in (P, Q, U, f) v éasovom useku — 5 az 15 minut so vzorkovanim minimalne 0,1 s (optimalne 0,05
s) a to pri prekro€eni medzi menovitych napéati o + 5 % alebo frekvencie 50 Hz o + 200 mHz.

Tento Usek sa zaznamenava na elektronickom médiu a ulozi do archivu, kde bude k dispozicii na
vyziadanie prevadzkovatela sustavy. Presnost merania je 0,1 % pre napatia a vykony a 0,01 % pre
frekvenciu.

2.19.2 Zariadenie na sledovanie dynamického chovania Sustavy:

Zdroje typu C, D musia byt vybavené zariadenim na monitorovanie kyvov frekvencie v rozsahu 0,2 —
3,5 Hz archivujucim priebeh vybranych veli¢in (P, Q, U, f) v ¢asovom uUseku 0 az 20 minut so
vzorkovanim minimélne 0,1 s (optimalne 0,05 s) a to pri prekroCeni amplitidy kyvov 2% z velkosti
dodavaného &inného vykonu alebo pri timeni kyvov x<5%, x=(A1-A2)/A1, kde A1 a A2 su dve za
sebou nasledujuce amplitidy kyvov ¢&inného vykonu. Okrem P, Q a frekvencie zariadenia
zaznamenava napatie a prudy v kazdej faze.

Ukladanie zaznamov je rovnaké ako pri zaznamoch poruch.

2.20 Simulaéné modely — poziadavka na typ C, D

V zmysle ¢lanku 15.6 c¢) Nariadenia EK ¢.2016/631 - na ziadost prevadzkovatela MDS alebo PPS je
prevadzkovatel Zdroja povinny poskytnut modely pre overenie chovanie zdrojov pri ustalenom stave,
pri prechodnych javoch ako aj pre simulovanie elektromagnetickych prechodnych javov. Obsahom
udajov je dokumentacia modelov jednotlivych ¢asti zariadenia (blokové diagramy a ich parametre):

alternator a jeho pohon,

regulacia otacok a vykonu,

regulacia napéatia, pripadne vratane funkcie systémového stabilizatora a systému regulacie budenia,
modely ochran zdroja podla dohody medzi prevddzkovatefom MDS a vlastnikom zdroja,

modely menicov a nesynchrénnych modulov.

Simulaéné modely budu poskytnuté vo formate podla standardov IEC (61970-302, 61400-27-1).

2.21 Rychlost’ zmeny €inného vykonu — poziadavka na typ C, D
V zmysle ¢lanku 15.6 e) Nariadenia EK ¢.2016/631 - minimalne a maximalne limity miery zmeny
¢inného vykonu na vystupe zdroja (limity linedrnych zmien) tak v smere nahor, ako aj nadol budu

10
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stanovené prevadzkovatelom MDS v koordinacii s PPS a budu sucastou stanoviska MDS, resp. PPS
k osvedCeniu na vystavbu energetického zariadenia vydaného podla §12 Zakona o energetike, v
zavislosti od technologickych osobitosti hnacej jednotky a od typu primarnej technoldgie jednotky na
vyrobu elektriny.

Pokial prevadzkovatel MDS nestanovi inak, limity miery zmeny ¢inného vykonu su nasledovné:

» minimalna zmena ¢inného vykonu na vystupe 1 - 100% PN/30 s,
» maximalna zmena ¢inného vykonu na vystupe 1 -100% PN/30 s.

2.22 Napatové rozsahy — poziadavka na typ D

V zmysle €lanku 16.2 a) b) Nariadenia EK ¢.2016/631 - bez toho, aby bol dotknuty odsek ,Schopnost
prevadzky pocCas skratu — poziadavka na typ B, C* a nizSie uvedeny odsek ,Schopnost prevadzky
pocas skratu — poziadavka na typ D, zdroj musi byt schopny udrzat pripojenie do siete a fungovat
v ramci nasledovnych rozsahov napatia Sustavy v mieste pripojenia:

Pre napatovu uroven 110 kV:
» napatovy rozsah: 1,118 - 1,15 p.u.,
» doba zotrvania v prevadzke: 60 min.
Pre napatovu uroven 400 kV:

» napatovy rozsah: 1,05 - 1,1 p.u.,
» doba zotrvania v prevadzke: 60 min.

2.23 Automatické odpojenie pri zmene napéatia — poziadavka na typ D

V zmysle ¢lanku 16.2 ¢) Nariadenia EK €.2016/631 - pokial ide o stabilitu napatia, zdroje typu D musia
byt schopné automatického odpojenia, ked napatie v mieste pripojenia dosiahne hodnoty mimo
stanovené limity. VSeobecne je potrebné pouzit ochrany pésobiace na HRM s nasledujucimi
funkciami, priom uvedené Casy pésobenia ochrany su maximaine.

11
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Nastavenie ochran pésobiacich na HRM pre zdroje typu D pripojené do 110 kV
Pozadované nastavenie
Funkcia rozsah nastavenia nastavenie pre max. vypinaci
vypnutie cas

Podpétie 1.stuperi U< 0,10 — 1,0 Un 0,85 Un 2,7s
Podpatie 2.stupen U<< 0,10 — 1,0 Un 0,3 Un 0,35s
Nadpatie 1.stupen U> 1,0-1,2 Un 1,118 - 1,15 Uy 60 min
Nadpatie 2.stupen U>> 1,0-1,2 Un >1,15 Un 5s

2.24 Schopnost’ prevadzky poc€as skratu — poziadavka na typ D

V zmysle &lanku 16.3 Nariadenia EK €.2016/631 - pokial ide o schopnost’ prevadzky Zdrojov pocas
skratu (FRT), Zdroje musia byt schopné, pocas nizSie definovaného €asového priebehu napétia
v mieste pripojenia pre poruchové podmienky, udrzat pripojenie do siete a pokraCovat v stabilnej
prevadzke.

2.24.1 Synchrénne zdroje:

t[s] Ulpil

0,25 0

0,25 0,25

1,5 0,85
*—

Ulp.j-]

0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,

Lo

11 1,3 135

t [s]
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2.24.2 Nesynchronne zdroje:

t[s] Ulp.jl

0,25 0

3 0,85

U [p.j.]

0,1 0,4

]
o

1,4 1,9 2,4 2,9
t [s]

V pripade nesymetrickej poruchy platia rovnaké krivky ako v pripade poruchy symetricke;.

2.25 Nastavenie synchronizaénych zariadeni — poziadavka na typ D
V zmysle €lanku 16.4 Nariadenia EK €.2016/631 - pokial ide o synchronizéaciu, pri prifazovani zdroja
mdbzZe prevadzkovatel Zdroja vykonat synchronizéciu az po schvaleni prevadzkovatelom sustavy.

Nastavenie synchroniza¢nych zariadeni musi byt mozné nastavit v ramci tychto parametrov:

» odchylka napatia AU 30% pre napétia v dovolenych medziach,
» odchylka frekvencie +250 mHz pri rozsahu frekvencie 47,5 — 51,5 Hz
» rozdiel fazového uhla £10° = sled faz musi byt rovnaky

2.26 Obnova ¢inného vykonu po poruche — poziadavka na synchrénne jednotky typ
B,C,D

V zmysle ¢lanku 17.3 Nariadenia EK ¢.2016/631 - synchronne jednotky na vyrobu elektrickej energie

(Zdroje) typu B, C a D musia byt schopné obnovit' ¢inny vykon po poruche do 150 ms od vzniku

poruchy na hodnotu pred poruchou s dovolenym gradientom 20% PN pred poruchou/sek.

Poziadavky na jalovy vykon pre synchrénne jednotky typu C, D

V zmysle ¢lanku 18.2 Nariadenia EK €.2016/631 - synchrénne jednotky typu C a D musia byt schopné
dodavat dodatoény jalovy vykon. Tento dodatoCny jalovy vykon musi kompenzovat spotrebu jalového
vykonu na vedeni alebo v kabli vysokého napatia medzi svorkami vysokého napéatia blokového
transformatora jednotky na vyrobu elektrickej energie alebo svorkami jej alternatora, ak neexistuje
blokovy transformator, a miestom pripojenia.

13
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V pripade dodavky maximalneho P musi byt Zdroj schopny pracovat v medziach stanovenych
v diagrame nizSie.

1,15
== Peyna vonkajsia obalka
L e 9]
—g—\/nitorna obdlka
L ]
1,05
2 1
>
0,95
o = o)
L _
0,85
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Q/Pmax [p.j.]

Pokial je dodavany vykon niz8i, ako je maximalny, musi byt Zdroj schopny pracovat v ramci
prevadzkového PQ diagramu generatora.

2.27 Poziadavky na stabilizaéna spéatnua vazbu poruche — poziadavka na synchrénne
jednotky typ D

V zmysle ¢&lanku 19.2 b) Nariadenia EK €.2016/631 - synchronne jednotky typu D s inStalovanym
vykonom 50 MVA a viac musia byt schopné poskytovat stabilizanu spatnu vazbu na timenie
vykonovych oscilacii minimalne jednym z nasledovnych spdsobov: = zabezpedit, aby koeficient
timenia bol mensi ako 0,5,

» zabezpetit, aby modul amplitidovej frekvenénej charakteristiky ¢inného vykonu bol pre vietky

prenasané frekvencie mensi ako jedna.

2.28 Obnova €¢inného vykonu po poruche — poziadavka na nesynchrénne jednotky typ
B,C,D

V zmysle ¢lanku 20.3 Nariadenia EK ¢.2016/631 - nesynchrénne jednotky na vyrobu elektrickej

energie typu B, C a D musia byt schopné obnovit ¢inny vykon na hodnotu 90% z hodnoty &inného

vykonu pred poruchou s dovolenou odchylkou 10% hodnoty €inného vykonu pred poruchou do 1

sekundy po dosiahnuti 85 % napétia pred poruchou.

2.29 Poziadavky na jalovy vykon pre nesynchrénne jednotky typu C, D

V zmysle ¢lanku 21.3 b) c¢) Nariadenia EK ¢.2016/631 - nesynchronne jednotky na vyrobu elektrickej
energie typu C a D musia byt schopné dodavat’ dodatocny jalovy vykon. Tento dodato¢ny jalovy vykon
musi kompenzovat' spotrebu jalového vykonu na vedeni alebo v kabli vysokého napatia medzi
svorkami vysokého napatia blokového transformatora jednotky na vyrobu elektrickej energie alebo
svorkami jej alternatora, ak neexistuje blokovy transformator, a miestom pripojenia.

V pripade dodavky maximalneho P musi byt Zdroj schopny pracovat v medziach stanovenych
v diagrame nizSie.
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=== Pevnd vonkajiia obalka
e, =+ &
=—@=—\/nitorna obalka
[ . 3
1,05
L 1
=
0,95
i £ " 3
i o
0,85
096 05 04 03 02 D01 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Q/Pmax [p.j.]

Pokial je dodavany vykon niZsi, ako je maximalny, musi byt Zdroj schopny pracovat’ v rdmci diagramu
nizsie.

=@ Pevna vonkajiia obalka

L
=gy nitorndjobalka
0,8
2 0,6
= |
0,4
0,2
. e i - o
06 05 04 03 02 01 0 01 ©02 03 04 05 06 07
a/Pmax [p.j.]
2.30 Uprednostnenie prispevku ¢inného alebo jalového vykonu - poziadavka

nesynchrénne jednotky na typ C, D
V zmysle &lanku 21.3 e) Nariadenia EK €.2016/631 - v pripade poruch, pri ktorych sa vyZaduje
schopnost prevadzky pocas skratu, musia nesynchrénne jednotky na vyrobu elektrickej energie typu
C a D prednostne dodavat’ do distribu€nej sustavy &inny vykon a to najneskér do 150 ms od vzniku
poruchy.
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2.31 Timenie vykonovych oscilacii — poziadavka nesynchrénne jednotky na typ C, D

V zmysle ¢lanku 21.3 f) Nariadenia EK €.2016/631 - nesynchronne jednotky na vyrobu elektrickej
energie typu C a D s inStalovanym vykonom 5 MVA a viac musia byt schopné timit vykonové oscilacie
minimalne jednym z nasledovnych spdsobov:
»  zabezpedit, aby koeficient timenia bol mensi ako 0,5,
»  zabezpecit, aby modul amplitidovej frekvenénej charakteristiky ¢inného vykonu bol pre vSetky
prenasané frekvencie mensi ako jedna.

Ustanovenia TP o poziadavkach na pripojenie vyrobcov elektriny v zmysle nariadenia komisie
EU ¢&. 2016/631 sa uplatiiuji na vsetky Zdroje (zariadenia na vyrobu elektriny) pripajané do
miestnej distribuénej sistavy HTMAS a boli schvalené rozhodnutim Uradu pre regulaciu
siet'ovych odvetvi.

3. Poziadavky na prevadzkové parametre Zdroja

Pre Zdroje podliehajuce dispe€ingu PPS platia poziadavky na elektrické parametre uvedené
v Technickych podmienkach prevadzkovatela prenosovej sustavy. Pre Zdroje pripojené do DS su
poziadavky na elektrické parametre merané na svorkach generatorovej jednotky definované podla
spbsobu pripojenia a su S$pecifikované prevadzkovatelom MDS v stanovenych podmienkach
pripojenia.

Zdroj pripojeny do DS musi byt schopny dodavat dohodnuty vykon takym spdsobom, aby pri
jestvujucej minimalnej tvrdosti siete v mieste pripojenia do DS nenastali negativne vplyvy zdroja na
DS, ktorych hodnota by v spolo€nom napajacom bode prekraCovala limity dané platnymi normami
(STN EN 50 160). V pripade prekro€enia predmetnych limitov v spoloénom napajacom bode musi
Uzivatel realizovat dodatoCné opatrenia v oblasti odstranenia neziaducich vplyvov.

UzZivatel je povinny odpojit Zdroj od DS na Ziadost prevadzkovatela MDS, najma pri vykonavani
planovanych rekon$trukcii, oprav, udrzby a revizii na prislusSnej asti DS.

Prevadzkovatel MDS pisomne ur¢i, Ci je pre riadenie napatia Zdroja pozadovany priebezne pracujuci
systém budenia s rychlou odozvou bez nestability v celom prevadzkovom pasme Zdroja. To zavisi od
velkosti a typu Zdroja a susednych &asti DS, ku ktorym je Zdroj pripojeny. Prevadzkovatel MDS
pisomne stanovi pripadné poziadavky na koordinaciu riadenia napatia v uzle DS.

4. Koordinacia s existujucimi ochranami
Pri ochranach Zdroja je nutné zabezpecit nasledujucu koordinaciu s ochranami DS:

Pri Zdrojoch pripojenych do DS musi UZivatel dodrZat’ vypinacie ¢asy poruchového prudu te€uceho do
DS, aby sa désledky poruch v zariadeniach vyrobcu prejavili v DS v minimalnom rozsahu.
Prevadzkovatel MDS zaisti, aby nastavenie ochran vo vyrobe spifialo vlastné vypinacie &asy DS.
Pozadované vypinacie ¢asy poruch sa meraju od zac&iatku vzniku poruchového pradu az do zahasenia
obluka a budu Specifikované zo strany prevadzkovatela MDS tak, aby zodpovedali poziadavkam pre
prislusnu ¢ast DS.

Nastavenie ochran ovladajucich vypinace, alebo o nastavenie automatického spinacieho zariadenia
(zaskoku) v ktoromkolvek bode pripojenia do DS, uré¢i prevadzkovatel MDS pred pripojenim Zdroja.
Tieto hodnoty nemo6zu byt zmenené bez predchadzajlceho suhlasu zo strany prevadzkovatela MDS.

Pri ochranach Zdroja treba zabezpedit koordinaciu s pripadnymi automatikami opatovného zapinania,
ktoré su Specifikované prevadzkovatelom MDS.

Ochrany Zdrojov nesmu pdsobit pri kratkodobej nesymetrii, vyvolanej likvidaciou poruchy zaloznou
ochranou.

O velkosti moznej nesymetrie napatia v sieti upovedomi prevadzkovatel MDS buduceho vyrobcu
elektriny pri prejednavani pripojovacich
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5. Pripajanie Zdrojov

5.1 Vseobecné technické podmienky pre pripajanie Zdrojov
Kazdy Zdroj pripojeny do MDS, ktora je pripojena do DS, musi vyhovovat nasledovnym podmienkam:

5.1.1 Maximalne hodnoty napéat'ovych zmien

Maximalne hodnoty napatovych zmien vyvolanych pripojenim zdroja:

Napatvova Zakladné zapojenie Nahradné zapojenie
uroven
VVN - o vy max. +3% voci nominalnej hodnote
max. +2% voc&i nominalnej hodnote napatia g
napatia
VN +3% vodi inalnej hodnot
max. +2% voci nominalnej hodnote napatia max.: o voct hominainej hodnote
napatia
Y — —
NN max. +3% voci nominalnej hodnote napatia nmaarj(é:ltias % voci nomindinej hodnote

Napatova Uroven | Pri spinani celej vyrobne

VVN max. +2%
VN max. +3%
NN max. +3%

5.1.2 Prietok vykonu vyrobenej elektriny

Prietok vykonu z nizSej napatovej urovne do vy3Sej napatovej urovne v ramci DS nesmie negativne
ovplyviiovat’ bezpe€nost prevadzkovania DS a bude posudzovany s ohladom na lokalitu a napatovu
uroven. Ako parameter pripojitelnosti sa bude sledovat transformacna kapacita v prisluSnom uzle 22
kV Spinacej stanice. V pripade pripojenia Zdroja do MDS nesmie nastat’ prietok vykonu vyrobene;j
elektriny do nadradenej DS ani v pripade nahleho poklesu vysky spotreby v MDS o 50% vodi vySke
suctu instalovanych vykonov zdrojov pripojenych do miestnej distribuénej sustavy. DS musi byt
preukazatelne pred takymto prietokom chranena technickym opatrenim na strane Uzivatela (vyrobcu
elektriny).

5.1.3 Uginnik

Hodnota ucinnika je 0,95 az 1 v rezime odberu jalovej energie z DS (podbudeny generator).
V ojedinelom a oddévodnenom pripade je pre dosiahnutie inej hodnoty uc&innika potrebné
predchadzajuce pisomné schvalenie prevadzkovatefom MDS, pri¢om prevadzkovatel MDS o
stanoveni inej hodnoty U&innika rozhodne na zaklade vlastnej analyzy a podla viastného uvazenia
tak, aby v kazdom momente bola zachovana bezpecnost prevadzkovania MDS.

V odbévodnenom pripade mbze prevadzkovatel MDS stanovit’ iny rozsah u&innika (napr. 0,92 az 0,96
v reZzime odberu jalovej energie z DS) ako podmienku pre pripojenie Zdroja, pri€¢om nariadeny rozsah
ucinnika bude dodrzovany bezodplatne zo strany prevadzkovatela MDS aj zo strany prevadzkovatela
Zdroja.

5.1.4 Fliker
Dlhodobéa miera blikania nesmie v bode pripojenia Zdroja do MDS na NN alebo VN napétovej urovni
prekrocit hodnotu 0,46.

5.1.5 Pruady vyssSich harmonickych

Posudenie vplyvu pradov vy8Sich harmonickych, spdsobenych pripojenim Zdroja je pre jednotlivé
napatové Urovne potrebné vykonat v zmysle platnych Standardov (EN, STN, PNE a pod.). Zdroj
v ziadnom pripade nesmie generovat prudy vysSich harmonickych, ktoré budu v ktoromkolvek
okamihu prekraovat medzné hodnoty uvedené v prisluSnych Standardoch.
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5.1.6 Kvalita napatia v bode pripojenia zdroja do DS prevadzkovatela MDS

Zdroj musi byt schopny dodavat’ vyrobenu elektrinu takym spdsobom, aby pri jestvujicej minimalnej
tvrdosti DS v mieste pripojenia do DS nenastali negativne vplyvy Zdroja na DS, ktorych hodnota by v
spolo¢nom bode pripojenia prekracovala limity dané platnymi normami (STN EN 50 160). Tuto
skutognost je potrebné preukazat vypoctom a overit meranim po pripojeni Zdroja do DS alebo do
miestnej distribu€nej sustavy. V pripade prekroCenia predmetnych limitov v spoloénom bode pripojenia
Zdroja musi Uzivatel realizovat dodatoCné opatrenia veduce k odstraneniu neziaducich vplyvov na
kvalitu napatia v bode pripojenia zdroja do DS.

5.1.7 Hlavné rozpojovacie miesto (HRM)

Kazdy Zdroj musi byt vybaveny hlavnym rozpojovacim miestom, pomocou ktorého bude mozZné
odpojit’ zdrojovu Cast Zdroja od ostatnej Casti Sustavy. Spinanie Zdroja musi byt zabezpedované
kontaktnym pristrojom (nie polovodi¢ovo), musi zabezpelit okamzité vypnutie Zdroja pri strate
napatia zo siete (aj v pripade aktivacie funkcie opatovného zapnutia) a blokovanie zapnutia az do
obnovenia napatia
v sustave minimalne 30 sek. V ojedinelych pripadoch méze byt HRM rozdelené na dve spinacie
miesta: rozpojovacie miesto sietovej ochrany a rozpojovacie miesto dialkovo ovlddané z riadiaceho
systému RIS v SSD.

5.1.8 Dialkové ovladanie pre vSetky zdroje

Na HRM musi posobit sietova ochrana a musi byt dialkovo ovladané z dispedingu prevadzkovatela
nadradenej DS povelmi vypni a povolenie zapnutia. Miesto pripojenia vybavi Uzivatel zariadenim
umoziujucim prenos signalizacie stavu vypinacich prvkov a prevadzkovych merani P, Q, U, I, f do
riadiaceho systému prevadzkovatela nadradenej DS. Komunika¢ny protokol bude IEC 60870-5-104
aplikovany pre pouzitie v TWAN-GPRS. Naklady na prenos dat je povinny Uzivatel uhradzat MDS.
Automatika dialkového ovladania (ASDR) musi byt nastavena nasledovne: pre zaistenie spolahlivosti
bezpelnej komunikacie a spatnej vazby zo strany dispeingu prevadzkovatela nadradenej DS
(dispecing), Uzivatel (prip. jeho dodavatel ASDR) osadi cely modul skrine dialkového ovladania
monitorovacim zariadenim, ktoré bude detekovat dostato€nu uroven signalu komunikacie a spojenia s
RIS prevadzkovatela nadradenej DS . Radiovym signalom prostrednictvom GPRS modemu, ktory
bude komunikovat' protokolom IEC60870-5104 v rezime TPS s periédou 15 minut (TPS periédou sa
mysli vzorkovacia frekvencia nacitavania udajov - signalov a merani — z miestneho ASDR do systému
dispecingu prevadzkovatela nadradenej DS SSD). Pri implementacii je potrebné minimalizovat’ objem
vyslanych a prijatych bytov, aby sa minimalizovali prevadzkové naklady prevadzkovatela nadradenej
DS SSD. V pripade vypadku tejto komunikacie, ktory je dlhSi ako 240 minut od posledného spojenia s
dispeCingom prevadzkovatela nadradenej DS SSD, bude vyslany povel z miestneho zariadenia ASDR
na odstavenie celého zdroja vypnutim jeho HRM. Opéatovné zapnutie zdroja pomocou HRM bude
umoznené aZz po opatovnhom nadviazani komunikaéného spojenia medzi systémom dispecingu
prevadzkovatela nadradenej DS SSD a miestnym zariadenim ASDR a poziadavkou prevadzkovatela
o odblokovanie HRM na dispecing prevadzkovatela nadradenej DS SSD.

5.1.8.1 Zdroj 250 kW a viac:

Po pevnhom spoji (prostrednictvom zabezpeeného VPN tunela, optikou, metalickym spojenim,...) do
TWAN siete prevadzkovatela nadradenej DS SSD komunikaénym protokolom IEC60870-5-101. V
pripade vypadku tejto komunikécie, ktory je dlh8i ako 240 minut od posledného spojenia s
dispe€ingom prevadzkovatela nadradenej DS SSD, bude vyslany povel z miestneho zariadenia ASDR
na odstavenie celého zdroja vypnutim jeho HRM. Opatovné zapnutie zdroja pomocou HRM bude
umoznené az po opatovnom nadviazani komunikacného spojenia medzi systémom dispecingu
prevadzkovatela nadradenej DS SSD a miestnym zariadenim ASDR a poZiadavkou prevadzkovatela
o odblokovanie HRM na dispecing prevadzkovatela nadradenej DS SSD.

5.1.9 Poziadavky na komunikaciu pre vSetky Zdroje s vykonom nad a vratane 250 kW

Pre zaistenie bezpelnej a spolahlivej komunikacie s dispeingom prevadzkovatela nadradenej DS
SSD je Uzivatel povinny zabezpedit spofahlivi komunikacnu cestu (opticky kabel, licencovany
radiovy spoj a pod.), schopnu nepretrzite realizovat komunikacie uvedené v obrazkoch nizSie do
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najblizSieho pripojného uzla DS. V pripade nedostato¢nej komunikacie bude Zdroj odpojeny az do

doby zabezpecenia trvale dostupnej komunikaénej cesty.
Pripojenie RIS a fakturaéného merania externého zdroja ku TWAN skupiny SSE
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1P Mot

Elektricka stanica Ia&.;-ﬂ

(ES) skupiny SSE L — =
T2
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sprave skupiny SSE !

Opticky prepoj vo viastnictvs a sprave prevadzkovatels
saemMenc Ians

K id e (ko Mutimadary optsprape
IEC L0702 101 I zakontany honskionm ST 3 patrh-comm 5T-571
1 3 biri)
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|

|
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RIS extarmneho xdroja

Pripojenie RIS a fakturacného merania externého zdroja ku TWAN skupiny SSE
prostrednictvom IP mikrovinnej siete externého operatora
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Pripojenie RIS a fakturacného merania externého zdroja ku TWAN SSD, a.s.
prostrednictvom zabezpeceného VPN tunela siete telekomunikacného operatora

TWAN Router A TWAN Router B
L emome
_ E‘I' Elektricka stanica (ES)
—= SSD, a.s.

IP Modem /2N x RS-232

IP modem MOXA

/ ‘;: G Nport-5210
v ¢ ity v rezime MASTER LS
/ atel \ RS-232
( externého zdrojag e net ! :\ Protokol IEC 60870-5-101
l\ .[ 3
\ Koncové zariadenie ) Re252
\\\ Telekomunikaéného operatora| /// Protokol [EC 62056-46
2 S
Zabezpeceny VPN tunel telekomunikaéného operatora, ktorého
chybovost' a dopravné oneskorenie musia umoznit prevadzkovat
pozadovane aplikacie. Prevadzkové naklady tohto prepojenia,
ako aj jeho vypadky, znasa prevadzkovatel externého zdroja.
\ IP modem MOXA ——
Nport-5230 Fakluratny elekiriier—__
Koncové zariadenie v rezime SLAVE MT o
5 . | Telekomunikaéného operatorg ; Extomehio zira -
Prevadzkova g /
T : / ; ; %
; ) Ethemet i / Zariadenie vo  \
miestnost Re 48—/ vlastnictve a \
- . Protokol [EC 62056-4¢/ : \

externého zdroja w sprave SSD, a.s. |

RS-232 alebo RS485 |
Protokol IEC 60870-5-101 “ /
Rozhranie RS-485 /

A\ \ (DLMS-IEC 62056-46) pre /

\ prevadzkovatela o
RIS externého zdroja \‘\\ w 4

5.1.10 Siet'ové ochrany
Pre Zdroje - fotovoltaické elektrarne a fotovoltaické zariadenia do 30 kW sa frekvenéna ochrana
nepozaduje.

a) Pre iné Zdroje ako fotovoltaické elektrarne a fotovoltaické zariadenia do 30 kW, sa pouzivaju
ochrany, ktoré musia mat nasledovné vlastnosti:
» sietova ochrana musi byt samostatné zariadenie na to urlené s certifikatom o zhode pre
priemyselné ochrany.
» sietova ochrana nesmie byt realizovana prostrednictvom riadiaceho systému zdroja (ochrana
generatora, ani meranie elektrickych veli€in v suc€innosti s riadiacim systémom zdroja sa ako
sietova ochrana neakceptuje).

b) Pouzivané typy ochran Zdrojov:

» nadprudova

» skratova

» podpatova (fazové napatie — vSetky 3 fazy, ochrana reaguje pri prekroceni nastavenej
hodnoty v ktorejkolvek z faz)

» nadpatova (fazové napatie — vSetky 3 fazy, ochrana reaguje pri prekroCeni nastavenej
hodnoty v ktorejkolvek z faz)

» podfrekvencna

» nadfrekvencnéa O nesymetria

» pri toCivych strojoch spatna wattova.

c) Sietové ochrany Zdrojov musia byt nastavitelné nasledovne:

» podfrekvencia (typické nastavenie 47,5 Hz) a nadfrekvencia (typické nastavenie 50,2 Hz) musi
byt samostatne a volne nastavitefna s krokom 0,1 Hz a ¢asom 0,1 s,

» napatova ochrana musi byt nastavitelna v rozsahu Un (230 V) + 10% s ¢asom 0,1 s,
napatova nesymetria 20% s ¢asom 0,1 s. Po obnoveni napatia v DS mbze dojst k
automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minut. Nastavenie sietovych
ochran postaCuje 1stuprfiové. Pripadné zmeny nastavenia na zaklade lokalnych
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prevadzkovych hodnét veli€in siete v bode pripojenia mézu vykonat iba pracovnici ochran

MDS alebo musia vystavit pisomny suhlas so zmenami nastavenia.

VySSie uvedené podmienky sa nevztahuju na pripajanie Nahradnych zdrojov elektriny.

5.2 Technické podmienky pre Nahradné zdroje elektriny (d’alej len ,,NZE“)

Nahradny zdroj elektriny je Zdroj pripojeny do odberného elektrického zariadenia odberatela
(inStalacie) definovaného Zakonom o energetike, pricom tento zdroj nesmie byt prevadzkovany
paralelne s distribu¢nou sustavou prevadzkovatela MDS. NZE je uréeny vyhradne pre napajanie
odberného elektrického zariadenia pri stave bezprudia, priCom je povinnostou odberatela
zabezpecCit spolahlivé technické a elektrické oddelenie odberného elektrického zariadenia
(zalohovanej casti instalacie) od distribucnej sustavy prevadzkovatela MDS. Pri prevadzke NZE
nesmie dojst
k zavleCeniu napatia z NZE do odprudenej distribuénej sustavy prevadzkovatela MDS.
Odberatefom sa podlfa Z&kona o energetike rozumie osoba, ktord nakupuje elektrinu na ucel
dal3ieho predaja, alebo koncovy odberatel elektriny.

Pre ucCely prevadzkovania nahradného zdroja elektriny sa Odberatelom rozumie aj prevadzkovatel
miestnej distribuénej sustavy, ktory prevadzkuje nahradny Zdroj elektriny alebo ktorého
odberatel/odberatelia prevadzkuju nahradny Zdroj elektriny.

Odberatel (vratane miestnej distribu¢nej sustavy, ktora je pre uc€ely prevadzkovania nahradného
zdroja elektriny odberatelom) sa inStalovanim NZE do svojej inStalacie nestava vyrobcom podla
Zakona o energetike.

5.2.1 Podmienky pre pripojenie NZE do odberného elektrického zariadenia odberatel'a:

Nahradné zdroje elektriny (napr. dieselagregaty a pod.) musia byt technicky zabezpecené proti
elektrickému spojeniu s MDS alebo s Castou inStalacie pracujucou paralelne s distribu¢nou
sustavou MDS, ato:

» mechanickym (technickym) blokovanim u zdrojov s priamym ovladanim

» mechanickym (technickym) a spolahlivym elektrickym blokovanim alebo dvojitym elektrickym
blokovanim u zdrojov s automatickym ovladanim tak, aby sa pri vypadku napajania
z distribuénej sustavy SSD, nedostalo do distribu€nej sustavy SSD z tychto zdrojov spatné
napatie.

Pripojenie a odpojenie nahradného zdroja elektriny k odbernému miestu musi byt vyrieSené takym
spésobom, aby v Ziadnom pripade nedoSlo k su¢asnému paralelnému chodu (nedoSlo k dodavke
elektriny z NZE do DS) z NZE a MDS do toho istého odberného miesta.

b)

d)

f)

Prevadzkovatel NZE (Odberatel) je povinny vykonat za ucasti zastupcu MDS kontrolu spinenia
technickych podmienok pripojenia NZE k odbernému elektrickému zariadeniu, s osobitnym
zameranim sa na funk&nost blokady paralelného chodu s MDS. Na zaklade takejto kontroly sa
vyhotovi pisomny protokol a tento sa v jednom vyhotoveni uloZi na pracovisku HTMAS.

Vykonanie kontroly podla predchadzajiceho bodu je Odberatel povinny pisomne oznamit HTMAS
aspofl 60 dni vopred. K oznameniu je potrebné priloZit realizaCnu projektovi dokumentaciu,
odsuhlasenu zo strany HTMAS.

NZE mozno prevadzkovat na odbernom mieste len s predchadzajucim suhlasom prevadzkovatela
MDS. Prevadzkovatel MDS je opravneny pre udelenie suhlasu na prevadzkovanie NZE pozadovat
uzatvorenie zmluvy o pripojeni alebo dodatku k ne;j.

Poc&as doby prevadzky NZE nezodpoveda prevadzkovatel MDS za kvalitu napétia ani za pripadné
Skody v inStalacii na odbernom mieste, vzniknuté z titulu prevadzkovania NZE.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (Uraz a pod.) alebo Skody z dévodov zavle€enia napétia z
NZE do MDS pripadne do regionalnej distribuénej sustavy, prevadzkovatel NZE v plnom rozsahu
zodpoveda voci MDS pripadne nadradenej distribuénej sustave za takto vzniknutd Skodu.
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Odberatel je povinny pisomne oznamit prevadzkovatelovi MDS ukoncenie prevadzkovania NZE na
odbernom mieste, pricom pre pripadné opatovné obnovenie prevadzky NZE na odbernom mieste sa
postupuje podla podmienok pripojenia NZE uvedenych v tychto TP.

5.3 Technické podmienky pre Malé zdroje

Za Maly zdroj sa povazuje zariadenie na vyrobu elektriny z obnovitelného zdroja s celkovym
inStalovanym vykonom do 11 kW, ktorého prava a povinnosti upravuje zakon ¢. 309/2009 Z. z. o
podpore obnovitefnych zdrojov a vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Maximalna rezervovana kapacita Malého zdroja bude prevadzkovatefom distribuénej sustavy uréena
na zaklade individualneho posudenia miesta pripojenia vzhladom na technické charakteristiky
odberného miesta a distribu¢nej sustavy, do ktorej bude Maly zdroj pripojeny a bude uvedena v
Zmluve o pripojeni.

Maximalna dovolena napatova zmena pripojenia Malého zdroja je 2%.

Maximalny celkovy inStalovany vykon jednofazovej aplikacie malého zdroja nesmie presiahnut
hodnotu 3,68 kVA.

Plati, Ze pripojenie jedného Malého zdroja je viazané na jedinu elektricki pripojku do MDS (nie je
mozné prostrednictvom jednej elektrickej pripojky do MDS pripojit viac Malych zdrojov akéhokolvek
vykonu €i druhu).

Ako povinna priloha k Ziadosti o pripojenie malého zdroja je okrem inych dokumentov aj schéma
pripojenia malého zdroja.

Na striedaC a generator musi Uzivatel v zmysle legislativy predlozit vyhlasenie o zhode.

Uzivatel je povinny predlozit prevadzkovatefovi MDS platni spravu z vykonanej odbornej skusky
a odbornej prehliadky Malého zdroja a elektrickej pripojky, ktord sluzi na pripojenie zdroja vyroby
elektriny do distribuénej sustavy pred pripojenim Malého zdroja do distribuénej sustavy, ako aj
pravidelne v lehotach uréenych platnou legislativou.

Uzivatel musi umoznit zastupcom prevadzkovatela MDS pristup ku vSetkym zariadeniam Malého
zdroja, ktoré sluzia na bezpecné odpojenie a pripojenie do distribuénej sustavy, za uéelom overenia
plnenia technickych podmienok, stanovenych v Technickych podmienkach.

Uzivatel je povinny dodrziavat vSetky platné zasady merania prevadzkovatela distribuCnej sustavy,
okrem iného umoznit pristup pracovnikom prevadzkovatela distribu€nej sustavy k elektromerovému
rozvadzalu. Elektromerovy rozvadzac, ktory na existujicom odbernom mieste nie je umiestneny na
verejne pristupnom mieste v Case podania ziadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie
malého zdroja a technicky vyhovuje, nemusi Ziadatel o pripojenie malého zdroja umiestnit na verejne
pristupné miesto. Ak prevadzkovatel MDS pri montazi uréeného meradla, resp. do 1 mesiaca od jeho
montaze, zisti, ze elektromerovy rozvadza¢ technicky nevyhovuje (napriklad ak existujuci
elektromerovy rozvadzac nie je v sulade s platnou technickou normou, predpisujucou bezpecnostné a
technické podmienky zapojenia elekiromerového rozvadzada; existujuci elektromerovy rozvadzad
neumoznuje montaz ur€eného meradla, ktoré zapocitava vyrobenu a dodanu elektrinu medzi fazami v
realnom ¢ase; namontované urCené meradlo v existujicom elektromerovom rozvadzaci neumoznuje
zasielanie nameranych priebehovych udajov do informaénych systémov prevadzkovatela MDS a
pod.), prevadzkovatel MDS o tom pisomne informuje Ziadatefa o pripojenie malého zdroja (resp.
vyrobcu elektriny z malého zdroja) s uvedenim prec¢o technicky nevyhovuje a vyzve ho na umiestnenie
elektromerového rozvadzaca na verejne pristupné miesto do 3 mesiacov od dorucenia tejto vyzvy. Ak
Ziadatel o pripojenie malého zdroja (resp. vyrobca elektriny z malého zdroja) neumiestni
elektromerovy rozvadzac¢ na verejne pristupné miesto v lehote na zjednanie napravy podla predoslej
vety, prestava spifiat TP a OP pripojenia do MDS.
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5.4 Pripdajanie Lokalnych zdrojov elektriny (d'alej len ,,LZ“)

5.4.1 VsSeobecné technické podmienky pre pripajanie LZ

LZ je zariadenie na vyrobu elektriny z obnovitelného zdroja energie podlfa Zakona ¢. 309/2009 Z.z.
0 podpore obnovitefnych zdrojov energie a vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni
niektorych zakonov pripojeny do existujuceho odberného elektrického zariadenia (inStalacie) na
odbernom mieste. LZ je uréeny pre napajanie vlastnej spotreby odberatela na odbernom mieste, tak
ako je definovany podla § 3 pism. b) bod 7 Zakona o energetike.

Ziadatel o pripojenie LZ do odberného miesta méze byt len odberatefom v danom odbernom mieste.

Indtalovany vykon LZ v jednom odbernom mieste nesmie presiahnut maximalnu rezervovanu kapacitu
odberu odberného miesta. Pri inStalacii viacerych LZ v jednom odbernom mieste suma ich
indtalovanych vykonov nesmie presiahnut maximdalnu rezervovanu kapacitu odberu odberného
miesta. Uzivatel prevadzkujici LZ je povinny prevadzkovat LZ v sulade a) s platnymi pravnymi
predpismi,

b) s podmienkami stanovenymi prevadzkovatelom MDS a prevadzkovatelom nadradenej DS a pre
pripojenie LZ,

c) s podmienkami uvedenymi v Zmluve o pripojeni; a

d) s podmienkami v Zmluve o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny (ak bola takato
zmluva medzi UzZivateflom a prevadzkovatefom MDS uzatvorena ako aj medzi prevadzkovatelom
MDS a prevadzkovatelom nadradenej DS).

Ak ma LZ Zmluvu o pristupe do DS a splni ostatné legislativne podmienky, méze dodavat do DS
elektrinu v rozsahu maximalnej rezervovanej kapacity lokalneho zdroja vyrobenu v lokalnom zdroji,
ktora nie je spotrebovana v odbernom mieste identickom s odovzdavacim miestom lokalneho zdroja.
Ak technické podmienky pripojenia lokalneho zdroja do distribu¢nej sustavy neumozniuju zmluvne
dohodnut maximalnu rezervovanu kapacitu lokalneho zdroja vo vySke celkového instalovaného
vykonu lokalneho zdroja, maximalna rezervovana kapacita lokdlneho zdroja sa dohodne v niZ3ej
hodnote, ktoru technické podmienky pripojenia lokalneho zdroja do distribu¢nej sustavy umozriuju.

Vyrobca elektriny v lokalnom zdroji, ktory dodava elektrinu do sustavy, ma prava a povinnosti vyrobcu
elektriny podla osobitného predpisu.

V pripade stavu bezprudia v MDS mézZe byt odberné elektrické zariadenie odberatela napajané z LZ
a prejst do rezimu nudzovej ostrovnej prevadzky, pricom musi byt zabezpecené spolahlivé elektrické
oddelenie odberného elektrického zariadenia (instalacie alebo jej Casti) od elektrickej pripojky a od
MDS a nesmie ddjst k zavle€eniu napétia z LZ do elektrickej pripojky a odprudenej MDS.

Pre ulely prevadzkovania LZ na odbernom mieste sa Odberatefom rozumie aj prevadzkovatel
miestnej distribu¢nej sustavy, ktory prevadzkuje LZ alebo ktorého odberatel/odberatelia prevadzkuiju
LZ.

UzZivatel prevadzkujuci LZ pripojeny do distribu€nej sustavy prevadzkovatefa MDS na napéatovej
urovni VN, je povinny vypracovat miestne prevadzkové predpisy (MPP), ktoré je Uzivatel povinny
predloZit na schvalenie prevadzkovatelovi MDS.

Na ugel zachovania bezpe&nosti a spolahlivosti prevadzky ES SR musi lokalny zdroj spifiat’ minimalne
technicko-kon&trukéné a prevadzkové pozZiadavky, a to bez ohfadu na prava a povinnosti vyrobcov
elektriny v lokalnom zdroji, definované v Zakone o podpore OZE.

Na lokalne zdroje sa vztahuju technické poZiadavky pre pripojenie zdrojov v zmysle Nariadenia EK
€.2016/631, a to v rozsahu zodpovedajucom typu zdroja A aZz D, stanovenom na zaklade ich
inStalovaného vykonu a napéatovej urovne v mieste pripojenia do DS.

Minimalne technické poziadavky na lokalne zdroje pripajané do ES SR su upravené Nariadenim EK
¢.2016/631, Rozhodnutim URSO 0015/2018/E-EU (aplikacia RfG pre SEPS) a Rozhodnutim URSO
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0001/2019/E-EU, pricom musia byt splnené podmienky stanovené v technickych podmienkach
pripojenia SEPS a v technickych podmienkach pripojenia SSD, pric¢om do regionalnej distribu¢nej
sustavy mozu byt lokalne zdroje pripajané priamo alebo cez jednu alebo viac MDS.

5.4.2 Poziadavky na prevadzkové parametre LZ

LZ musi byt schopny dodavat do odberného elektrického zariadenia dohodnuty vykon takym
spbsobom, aby pri jestvujucej minimalnej tvrdosti distribuénej sustavy v odovzdavacom mieste
dodavky elektriny do MDS, nenastali negativne vplyvy z LZ na MDS, ktorych hodnota by v
odovzdavacom mieste (spoloénom napajacom bode na dodavku elektriny pre odberné elektrické
zariadenia) prekracovala limity dané platnymi normami (STN EN 50 160). V pripade prekro¢enia
limitov uvedenych vysSie v spoloénom napajacom bode, je povinny Uzivatel prevadzkujuci LZ
realizovat dodato¢né opatrenia, pozadované MDS, na odstranenie neziaducich vplyvov.

Uzivatel prevadzkujuci LZ je povinny odpojit LZ na odbernom mieste od elektrickej pripojky, na
ziadost prevadzkovatela MDS alebo prevadzkovatela nadradenej DS, najma pri vykonavani
planovanych rekonstrukcii, oprav, udrzby a revizii na prislusnej asti MDS. Ziadost prevadzkovatela
MDS

0 odpojenie LZ na odbernom mieste bude vykonana v sulade s prislusnymi ustanoveniami Zakona
0 energetike.

Pripojenie LZ do odberného elektrického zariadenia musi vyhovovat nizSie uvedenym maximalnym
napatovym zmenam pred a po pripojeni LZ:

5.4.2.1 Maximalne hodnoty napat'ovych zmien

Maximalne hodnoty napatovych zmien vyvolanych pripojenim zdroja:

Napatova Uroven

Zakladné zapojenie

Néhradné zapojenie

VWN max. +2% voci nominalnej hodnote max. +3% voci nominalnej hodnote
napatia napatia

VN max. +2% voci nominalnej hodnote max. +3% voci nominalnej hodnote
napatia napatia

NN

max. +3% voci nominalnej hodnote
napatia

max. +3% voci nominalnej hodnote
napatia

Napatova uroven
Pri spinani celej vyrobne
VWN max. +2%
VN max. +3%
NN max. +3%
5.4.2.2 Prudy vyssich harmonickych

Posudenie vplyvu prudov vySSich harmonickych, spésobenych pripojenim LZ do odberného
elektrického zariadenia je pre jednotlivé napatové urovne potrebné vykonat v zmysle platnych
Standardov (EN, STN, PNE a pod.). LZ v ziadnom pripade nesmie generovat prudy vysSich
harmonickych, ktoré budl v ktoromkofvek okamihu prekraovat medzné hodnoty uvedené v
prisludnych Standardoch.
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5.4.2.3 Hlavné rozpojovacie miesto (d’alej len ,,HRM")

Kazdy LZ musi byt vybaveny hlavnym rozpojovacim miestom, pomocou ktorého bude mozné odpojit
zdrojovu Cast LZ od elektrickej pripojky alebo od MDS. Spinanie musi byt zabezpelované
kontaktnym pristrojom (nie polovodi¢ovo), musi zabezpedit okamzité vypnutie LZ pri strate napatia v
distribu¢nej sustave (aj v pripade aktivacie funkcie opatovného zapnutia) a blokovanie zapnutia az do
obnovenia napatia v distribuénej sustave minimalne 30 sek. V ojedinelych pripadoch méze byt HRM
rozdelené na dve spinacie miesta: rozpojovacie miesto sietovej ochrany a rozpojovacie miesto
dialkovo ovladané z riadiaceho systému prevadzkovatela nadradenej DS.

Prevadzkovatel MDS poZaduje dialkové ovladdanie (povelovanie HRM, signalizacia stavu HRM
a prevadzkové meranie) pre vSetky LZ zdroje na odbernom mieste :

Na HRM musi pésobit’ sietova ochrana a musi byt dialkovo ovladané z dispe€ingu prevadzkovatela
nadradenej DS SSD povelmi vypni a povolenie zapnutia. Miesto pripojenia vybavi Uzivatel
prevadzkujuci LZ zariadenim umozAujucim prenos signalizacie stavu vypinacich prvkov
a prevadzkovych merani P, Q, U, I, f do riadiaceho systému dispecingu prevadzkovatela nadradenej
DS SSD. Komunikagny protokol bude IEC 60870-5-104 aplikovany pre pouzitie v  TWAN-GPRS
prevadzkovanej prevadzkovatefom nadradenej DS SSD. Né&klady na prenos dat je povinny uhradit
Uzivatel prevadzkujuci LZ.

Automatika dialkového ovlddania (ASDR) musi byt nastavena nasledovne: Pre zaistenie spolahlivosti
bezpelnej komunikacie a spatnej vazby zo strany dispelingu prevadzkovatela nadradenej DS SSD
(dispe€ing), Uzivatel prevadzkujuci LZ ASDR osadi cely modul skrine dialkového ovladania
monitorovacim zariadenim, ktoré bude detekovat dostato¢nu uroven signalu komunikacie a spojenia
s CRIS dispecingu prevadzkovatela nadradenej DS SSD.

Radiovym signalom prostrednictvom GPRS modemu, ktory bude komunikovat protokolom IEC60870-
5104 v rezime TPS s periddou 15 minut (TPS periddou sa mysli vzorkovacia frekvencia nacitavania
udajov - signalov a merani — z miestneho ASDR do systému dispecingu prevadzkovatela nadradenej
DS SSD). Pri implementacii je potrebné minimalizovat objem vyslanych a prijatych bytov, aby sa
minimalizovali prevadzkové naklady SSD. V pripade vypadku tejto komunikacie, ktory je dlhsi ako 240
minut od posledného spojenia s dispedingom prevadzkovatela nadradenej DS SSD, bude vyslany
povel z miestneho zariadenia ASDR na odstavenie celého zdroja vypnutim jeho HRM. Opéatovné
zapnutie zdroja pomocou HRM bude umoznené az po opatovnom nadviazani komunikaéného
spojenia medzi systémom dispelingu prevadzkovatela nadradenej DS SSD a miestnym zariadenim
ASDR a pozZiadavkou prevadzkovatela o odblokovanie HRM na dispeling prevadzkovatela
nadradenej DS SSD.

5.4.2.3.1 Zdroj 250 kW a viac:

Po pevnhom spoji (prostrednictvom zabezpeeného VPN tunela, optikou, metalickym spojenim,...) do
TWAN siete SSD komunikacnym protokolom IEC60870-5-101. V pripade vypadku tejto komunikacie,
ktory je dIh&i ako 240 minut od posledného spojenia s dispefingom prevadzkovatela nadradenej DS
SSD, bude vyslany povel z miestneho zariadenia ASDR na odstavenie celého zdroja vypnutim jeho
HRM. Opatovné zapnutie zdroja pomocou HRM bude umoznené az po opatovnom nadviazani
komunikaéného spojenia medzi systémom dispe€ingu prevadzkovatela nadradenej DS SSD
a miestnym zariadenim ASDR a poZiadavkou prevadzkovatela o odblokovanie HRM na dispecing
prevadzkovatela nadradenej DS SSD.

5.4.2.4 Poziadavky na komunikaciu pre vSetky LZ s vykonom 250 kW a viac:

Pre zaistenie bezpelnej a spolahlivej komunikacie s dispeingom prevadzkovatela nadradenej DS
SSD sa pozaduje, aby Uzivatel prevadzkujuci LZ zabezpedil spolahlivi komunikaénu cestu (opticky
kabel, licencovany radiovy spoj, zabezpeceny internetovy VPN tunel a pod.), schopnu nepretrzite
realizovat komunikacie uvedené v obrazkoch nizZSie do najblizSieho pripojného uzla SSD. V pripade
nedostato¢nej komunikacie bude LZ odpojeny aZz do doby =zabezpelenia trvale dostupnej
komunikacnej cesty.
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Pripojenie RIS a fakturaéného merania externého zdroja ku TWAN skupiny SSE
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Pripojenie RIS a fakturaéného merania externého zdroja ku TWAN SSD, a.s.
prostrednictvom zabezpeceného VPN tunela siete telekomunikacného operatora

TWAN Router A TWAN Router B

Etfernet . " 2
‘{ Elektricka stanica (ES)
[0 O Yy
IP Modem /2N x RS-232 SSD’ a.s.
o
=
s a 1P modem MOXA
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/ externého zdrojag arnet al Protokol IEC 60870-5-101
( 2 i
|\
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\ Koncové zariadenie y
e Tolokomunikacného operétora| // Protokol [EC 62056-46
-
Zabezpeceny VPN tunel telekomunikaéného operatora, ktorého
chybovost a dopravné oneskorenie musia umoznit' prevadzkovat
pozadovane aplikacie. Prevadzkoveé naklady tohto prepojenia,
ako aj jeho vypadky, znasa prevadzkovatel externého zdroja.
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5.4.25 Siet'ové ochrany
Pre fotovoltaické LZ do 30 kW sa frekven€na ochrana nepozaduije.

Pre ostatné LZ (iné ako fotovoltaické) sa pouzivaju ochrany, ktoré musia mat nasledovné vlastnosti:

a)

b)
<)

>

>

\4 YV V V

VV VYV

>

Sietova ochrana musi byt samostatné zariadenie na to uréené s certifikatom o zhode pre
priemyselné ochrany.

Sietova ochrana nesmie byt realizovana prostrednictvom riadiaceho systému zdroja (ochrana
generatora, ani meranie elektrickych veli¢in v sucinnosti s riadiacim systémom zdroja sa ako
sietova ochrana neakceptuje).

Pouzivané typy ochran:

nadprudova

skratova

podpatova (fazové napatie — v8etky 3 fazy, ochrana reaguje pri prekroeni nastavenej
hodnoty v ktorejkolvek z faz)

nadpatova (fazové napatie — vSetky 3 fazy, ochrana reaguje pri prekroCeni nastavenej
hodnoty v ktorejkolvek z faz)

podfrekvencna

nadfrekvencna

nesymetria

pri to€ivych strojoch spatna wattova.

Sietové ochrany musia byt nastavite/né nasledovne:

podfrekvencia (typické nastavenie 47,5 Hz) a nadfrekvencia (typické nastavenie 50,2 Hz) musi
byt samostatne a volne nastavitelna s krokom 0,1 Hz a €asom 0,1 s,

napatova ochrana musi byt nastavitelna v rozsahu Un (230 V) + 10% s ¢asom 0,1 s,
napatova nesymetria 20% s ¢asom 0,1 s. Po obnoveni napatia v DS mobéze dojst k
automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minat. Nastavenie sietovych
ochran postauje 1stupfiové. Pripadné zmeny nastavenia na zaklade lokalnych
prevadzkovych hodnét veli€in distribuCnej sustavy v bode pripojenia odberného miesta k
distribu¢nej sustave, mozu vykonat iba pracovnici SSD.
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5.4.2.6 Funkéna skuska LZ (d'alej len ,,FS“):

Pred uvedenim do prevadzky musi prevadzkovatel MDS prevadzkujuci LZ poziadat SSD o vykonanie
FS. SSD nasledne na zaklade realizanej projektovej dokumentacie (dalej len ,RPD*) a kladného
vyjadrenia SSD k predmetnej RPD, vykona DS kontrolu stanovenych podmienok. Kontrolou bude
odskusana funkcia ochran siete a prisluSnych blokad v sulade s technickymi podmienkami pripojenia.
O vykonani FS vyhotovi SSD pisomny zapis, ktory bude uloZeny na pracovisku dispe€ingu SSD.

Prevadzkovatel MDS za prevadzkovatela LZ je povinny poziadat o vykonanie FS SSD pisomne
v lehote uvedenej v prislusnom vyjadreni SSD. K ziadosti o vykonanie FS je Uzivatel prevadzkujuci
LZ povinny prilozit realizaénu projektovi dokumentaciu odsuhlasenu SSD a reviznu spravu.

SSD pocas doby prevadzky LZ na odbernom mieste prevadzkovatela MDS nezodpoveda za kvalitu
napatia ani za pripadné Skody na odbernom mieste vzniknuté z titulu prevadzky LZ na odbernom
mieste.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (Uraz a pod.) alebo $kody z dévodov zavle€enia napétia LZ do
regionalnej distribu€nej sustavy SSD, je UzZivatel prevadzkujuci LZ v plnom rozsahu zodpovedny za
takto vzniknutu Skodu.

Uzivatel prevadzkujuci LZ je povinny pisomne oznamit MDS ukon&enie prevadzkovania LZ na
odbernom mieste, priCom pre pripadné opatovné prevadzkovanie LZ na odbernom mieste sa
postupuje podfa podmienok pripojenia LZ uvedenych v tychto TP.
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